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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Пластичная смазка
как правило, состоит из трех компонентов:

Формула ARGO
Сбалансированное сочетание компонентов – это 
основа высокой эффективности смазочных 
материалов ARGO.

Ŷ�базовое масло 

Ŷ�загуститель

Ŷ�присадки и добавки

65 – 96%

4 – 35%

3 – 15%

определяет нагрузочную способность смазки.

удерживает смазку в узлах, влияет на влаго- и пылезащиту, 
стойкость к агрессивным средам и адгезию смазки.

улучшают функциональные свойства продукта, защищают от 
преждевременного износа и коррозии.

Базовое масло

Загуститель

Присадки и добавки

О НАС

Мы производим пластичные смазки более 25 лет и за это время 
заслужили  репутацию эксперта в создании смазок. 
Изучая мировой опыт производства и промышленного применения 
пластичных смазок, мы создаем собственные продукты под торговой 
маркой ARGO как по традиционным технологиям,                                     
так и по уникальным формулам.

Одной из наших передовых разработок стала технология
SM-ART (System Molecular Argo Technology) - система молекулярного 
контроля износа. Использование системы SM-ART позволяет 
значительно снизить износ трущихся деталей и многократно 
увеличить срок службы оборудования.

Промышленные клиенты по достоинству оценивают наши 
возможности разработки и производства, ведь наши смазки 
полностью отвечают требованиям оборудования и условиям его 
эксплуатации. 
Универсальные и специализированные смазки ARGO хорошо 
известны конечным потребителям на всей территории России 
благодаря нашим дистрибьюторам. 
За счет стабильного качества продукции, гибкого подхода при 
производстве заказов, лояльной ценовой политики, своевременной 
технической поддержки специалистов Компании, смазки ARGO 
динамично распространяются по всем регионам и успешно 
участвуют в программах импортозамещения.

Мы продлеваем механизмам жизнь!

Спасибо за доверие!

Благодаря современным технологиям и рецептурам, 
используемым при создании смазок ARGO, 
наши продукты обеспечивают:
   ᅚ  сокращение простоев,
   ᅚ  повышение производительности,
   ᅚ увеличение межсервисного интервала.
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МАСЛО  ОСНОВА СМАЗКИ

Поскольку масло занимает до 96% объема смазки, выбор базового 
масла оказывает большое влияние на свойства продукта.

Минеральные масла являются наиболее распространенным типом 
базовых масел при создании пластичных смазок. Однако, при 
использовании синтетических базовых масел можно получить 
свойства, недоступные при использовании минеральных масел. 

наиболее распространенные базовые масла, имеют самое 
выгодное соотношение цены и эксплуатационных 
характеристик.

благодаря введению в состав синтетических базовых масел 
получаются продукты с улучшенными эксплуатационными 
качествами, такими как высокая сопротивляемость окислению, 
устойчивость к более низким температурам. В то же время 
стоимость пластичных смазок на полусинтетических базовых 
маслах остается доступной.

оптимальны, когда требуется продукт с широким 
температурным диапазоном эксплуатации и длительным 
сроком службы.

Минеральные масла

Полусинтетические масла

Синтетические масла

В зависимости от условий применения важно верно подобрать 
вязкость базового масла.

Низковязкие масла 
предпочтительнее 
использовать в условиях 
низких температур, т.к. масло 
с малой вязкостью обладает 
лучшей прокачиваемостью в 
условиях низких температур.

Для тяжелых нагрузок 
применяют высоковязкие 
масла, т.к. низковязкие 
масла не обеспечивают 
достаточную пленку для 
гидродинамического 
смазывания.

Скоростной фактор работы узла также сильно влияет 
на выбор вязкости базового масла. Ошибка при выборе 
смазки может привести к перегреванию подшипников, 
возникновению избыточного трения и преждевременному 
выходу их из строя.

ք֚֡�֣֚֞֒֙֜ մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�
֣֞֒֝֒�	��oփ
�֣փ֤

փ֢֣֤֛֜֠֠֟֠�
֦֤֢֒֜֠�	%/


տֱ֚֙֜֒�֣֢֣֤֮֜֠֠�֣֭֔֠֜֠֗�
֖֚֒֔֝֗֟֗�ֱ֢֪֭֡֠֞֝֗֟֟֒�
֣֞֒֙֜֒

1000–1500 50000

փֱֱ֢֖֗֟�֣֢֣֤֮֜֠֠�֣֭֔֠֜֠֗�
֖֚֒֔֝֗֟֗�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�
֢֪֧֭֭֡֠֞֝֗֟֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜֠֔

400–500 200000

&1�/-(*����ֱ֥֢֣֚֮֟֔֗֒֝֟֒�
֣֞֒֙֜֒ 100–220 500000

մֱ֣֭֠֜֒�֣֢֣֤֮֜֠֠�ֱ֣֭֔֠֜֒�
֤֢֤֥֢֗֞֡֗֒֒�֣֞֒֙֜֒�
֖֤֚֮֝֗֝֟֠֕֠�ֱ֖֛֣֤֚֗֔

<70 600000

մֱ֣֭֠֜֒�֣֢֣֤֮֜֠֠�֣֞֒֙֜֒�
֖֤֚֮֝֗֝֟֠֕֠�ֱ֖֛֣֤֚֗֔ 15–32 >1000000

МАСЛО  ОСНОВА СМАЗКИ
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Li Ca Al

МЫЛЬНЫЙ

ПРОСТОЙ

Li

ɩɨɥɢɦɨɱɟɜɢɧɚ

ɛɟɧɬɨɧɢɬ

PTFE

ɫɢɥɢɤɚɝɟɥɶ

Li-x CaSAl-x

+ Ca

Lithium

Lithium

ɥɢɬɢɟɜɵɣ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�
ɫɭɥɶɮɨɧɚɬɚ�
ɤɚɥɶɰɢɹ

ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

Calcium

Calcium

Aluminium

СМЕШАННЫЙ

ОРГАНИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ

НЕОРГАНИЧЕСКИЙ

НЕМЫЛЬНЫЙ

ЗАГУСТИТЕЛЬ  ХАРАКТЕР СМАЗКИ

Загуститель работает по принципу губки: впитывает и удерживает 
масло. При возникновении рабочих нагрузок или повышении 
температуры смазка размягчается и выделяет масло для смазывания. 
При снятии нагрузки масло возвращается внутрь загустителя, и 
смазка снова приобретает первоначальную пластичную форму.

Загустители делятся на мыльные и немыльные

ЗАГУСТИТЕЛЬ  ХАРАКТЕР СМАЗКИ

Загуститель влияет на структурную стабильность, водостойкость, 
температуру плавления, герметизирующую способность и другие 
характеристики смазки.
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ս֤֛֚֚֭֗֔���֚֟֒֓֠֝֗֗�֢֣֢֣֤֢֛֭֒֡֠֒֟֗֟֟�
֣֣֣֛֚֚֜֝֒֩֗֜�֥֣֤֤֚֮֙֒֕֗֝

ռ֣֛֭֠֞֡֝֗֜֟�֛֚֭֮֜֒֝֨֗֔�֥֣֤֤֚֮֙֒֕֗֝�֖֧֖֤֚֡֠֠�ֱ֖֝�
ֱ֢֚֚֡֞֗֟֗֟�֔֠�֧֭֔֝֒֘֟�֣֢֖֧֗֒

ռ֣֠֞֡֝֗֜�ֱ֤֚֚֝�֤֚֞֗֗�֓֠֝֗֗�ְ֪֢֥֚֠֜�֣֤֮֠֓֝֒�
ֱ֢֚֚֡֞֗֟֗֟�֡֠�ְ֣֢֚֒֔֟֗֟�֣�֢֣֤֭֚֡֠֞�֭֭֚֮֞֝֟֞�
ֱ֥֣֤֤֚֚֙֒֕֗֝֞

ռ֣֠֞֡֝֗֜�ְֱ֚֚֒֝֞֟�ֱ֤֣֤֣֚֠֟֠�֜�֦֥֚֭֮֟֜֨֠֟֒֝֟֞�
ֱ֥֣֤֤֚֙֒֕֗֝֞�֢֖֤֚֡֒֗�֣֞֒֙֜֗�ְ֤֥֗֡֝֠֔�
֢֤֣֤֚֮֠֓֒֞֠�ְ֣֥֭֔֠֜�ְ֖֚֒֕֗֙�֣֤֛֣֤֮֠֜֠�֜�
ְ֭֭֚֔֞֔֒֟�֖֛֔֠֠�֚�֜�ְ֖֛֣֤֚֔֠֙֗֔�֢֣֛֞֠֜֠�֖֭֔֠

ռ֣֠֞֡֝֗֜�֣֥֦֤֮֝֠֟֒֒�ֱ֚֮֜֒֝֨�ֱ֤֣֤֣֚֠֟֠�֜�
֦֥֚֭֮֟֜֨֠֟֒֝֟֞�ֱ֥֣֤֤֚֙֒֕֗֝֞�֢֖֤֚֡֒֗�֣֞֒֙֜֗�
֣֤֛֣֤֮֠֜֠�֜�ְ֖֚֠֓֔֠֟֗֟�֚�ֱ֖֛֣֤֚֔֠֙֗֔֞�
֢֣֣֧֚֭֒֕֗֔֟�֣֢֖֗�ְ֣֥֭֔֠֜�ְ֣֥֥֟֗֫�֣֣֣֤֮֡֠֠֓֟֠�
֤֢֢֛֚֚֭֒֟֜֠֠֙֟֗�֣֛֣֤֔֠֔֒

ճ֤֤֚֗֟֠֟�֣֤֚֠֓֗֡֗֩֔֒֗�֣֧֢֚֠֒֟֗֟֗�֣֤֢֥֤֥֢֭֜�
֣֚֞֒֙֜�֖֒֘֗�֢֚֡�֤֢֤֥֢֧֗֞֡֗֒֒�ְ֢֪֧֭֚֡֗֔֒֫�
���ŋփ�֖֜֠֕֒�ֱ֤֣֚֟֒֩֟֒֗�֤֣֚֚֟֗֟֔֟֠֗�֣֢֚֚֡֒֗֟֗�
֖֛֚֘֜֠�֦֭֒֙

ց֚֚֠֝֞֠֩֗֔֟֒�ֱ֤֣֤֣֚֠֟֠�֜�֦֥֚֭֮֟֜֨֠֟֒֝֟֞�
ֱ֥֣֤֤֚֙֒֕֗֝֞�֢֖֤֚֡֒֗�֣֞֒֙֜֗�֣֤֛֣֤֮֠֜֠�֜�
ְ֣֚֚֠֜֝֗֟�֢֚֡�֣֧֭֚֔֠֜�֤֢֤֥֢֧֗֞֡֗֒֒�֣֤֚֠֓֗֡֗֩֔֒֗�
֖֣֤֮֠֝֕֠֔֗֩֟֠�֣֤֣֤֚֮֮֒֓֝֟֠�֢֚֡�֢֤֒֓֠֗�֟֒�֮֠֩֗֟�
֣֧֭֚֔֠֜�ֱ֣֢֣֤֧֜֠֠

отличная хорошая средняя низкая
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ
Сульфонат кальция обладает уникальными функциональными 
возможностями, его применяют в качестве загустителя, ингибитора 
коррозии, противосварочного агента и др.

Комплекс сульфоната кальция позволяет создавать 
смазки с пониженным содержанием EP-присадок, снижая 
тем самым коррозионное воздействие на цветные 
металлы и подшипниковые стали.

Преимущества смазок
на комплексном сульфонатно-кальциевом загустителе

մ֍փրռղ֑�քշւվրփքրջռրփք֎

մ֍փրռղ֑�տղյւօչռղ�փմղւպմղտպ֑

վշևղտպ։շփռղ֑�փքղճպս֎տրփք֎

քր։ռղ�ռղցսշցղնշտպ֑�փմ֍֊շ�����oփ

չղպքղ�րք�մրչնշջփքմպ֑�ղյւշփփպմտ֍և�փւշն

ւղճրքղշք�մ�օփսրմպ֑և�րճմրնտշտպ֑

КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

փվղչռպ�"3(0�5&3.0-6#�4�
տղ�փօս֎ֆրտղքտրưռղս֎ֈպշմրվ�
չղյօփքպքշսշ ֢֒
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ֱ�
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փ
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5FSNP-VC�94����
ֱ֥֢֣֚֮֟֔֗֒֝֟֒�ֱ֤֢֤֥֢֚֟֙֜֠֗֞֡֗֒֟֒�
֣֞֒֙֜֒

���� � ����� 270 4136

5FSNP-VC�4����.PMZ�
ֱ֤֢֤֥֢֚֟֙֜֠֗֞֡֗֒֟֒�֣֞֒֙֜֒�֣�
֖֣֥֦֖֚֚֮֝֠֞�֖֚֞֠֝֓֗֟֒

���� � ����� 270 4381

5FSNP-VC�4����
ֱ֣֤֢֤֥֢֭֔֠֜֠֗֞֡֗֒֟֒�֣֞֒֙֜֒�
ֱ֖֝�֢֧֚֭֒֙֝֩֟�֢֪֧֭֭֡֠֞֝֗֟֟�
֧֚֞֗֒֟֙֞֠֔

���� � ����� 290 3920

5FSNP-VC�4���
ֱ֣֤֢֤֥֢֭֔֠֜֠֗֞֡֗֒֟֒�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�
ֈփփ�֣֤֤֛֚֒֝֗֝֗֟֠֕֠�֚�֢֤֡֠֜֒֟֠֕֠�
ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟�֢֣֣֡֗�ֱ֢֥֤֢֕֒֟֝֠֠֔

���� � �����
֢֤֢֜֒֜֠֔֗֞֗֟֟֠

����
290 3920

5FSNP-VC�4����1.
֣֞֒֙֜֒�֟֒�֣֤֤֣֚֚֟֗֩֗֜֠֞�֣֞֒֝֗�
ֱ֖֝�k֢֧֭֞֠֜z�֚�k֣֥֧֧֚z�֣֤֛֩֒֗�
֥֖֤֧֭֮֓֞֒֕֠֗֝֒֗֝֟�֪֚֞֒֟

���� � �����
֢֤֢֜֒֜֠֔֗֞֗֟֟֠

����
290 3920

5FSNP-VC�4�$PQQFS
ֱ֣֢֚֚֚֡֗֨֒֝֙֠֔֒֟֟֒�֣֤֡֒֒�ֱ֖֝�
֖֢֣֧֚֚֚֕֒֔֝֩֗֜�֤֞֠֝֠֠֔�֚�֖֢֥֕֠֕֠�
֥֖֢֒֟֠֕֠�֣֤֢֥֤֚֟֞֗֟֒�֤֞֠֘֗�
ֱֱ֢֤֣֚֮֡֞֗֟�֔�֣֤֜֒֩֗֔֗�֤֛֞֠֟֒֘֟֠�
֣֤֭֡֒

���� ������ 250 4136
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КОМПЛЕКС АЛЮМИНИЯ

Смазочные материалы на комплексном алюминиевом загустителе 
обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Преимущества смазок
на комплексном алюминиевом загустителе

մ֍փրռղ֑�քշւվրփքրջռրփք֎

մ֍փրռղ֑�օփքրջ։պմրփք֎�ռ�տղյւօչռղվ

փքրջռրփք֎�ռ�մ֍վ֍մղտպ�մրնրջ�

մ֍փրռղ֑�ղնյշչպ֑

փքրջռրփք֎�ռ�քշւվպ։շփռրվօ�փքւօռքօւտրվօ
պ�րռպփսպքշս֎տրվօ�ւղչւօ֊շտպ֑վ

ւղճրքղշք�մ�վրւփռրջ�մրնշ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ
փվղչռպ�"3(0�5&3.01-&9�տղ�
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TermoPlex 50 PTFE
ֱֱ֚֙֞֟�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֣֣֧֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�
֧֚֞֗֒֟֙֞֠֔

���������� 220 4635

TermoPlex 100 PTFE
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֥֙֝֠֔�֖֢֧֭֡֠֔֗֘֗֟֟�
ְ֖֛֣֤֚֔֠֙֗֔�փրո

���������� 220 4635

5FSNP1MFY����
ֱ֖֣֤֛֔֠֠֠֜֒�ֱ֥֢֣֚֮֟֔֗֒֝֟֒�
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֣֤֧֚֚֡֗֨֗֟֜�֚�
֣֤֤֛֚֮֝֗֠֙֒֕֠֠֔֗֝֟֠�֤֧֚֚֗֟֜

���������� 220 3087

5FSNP1MFY�����15'&
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֣֣֧֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�
֧֚֞֗֒֟֙֞֠֔

���������� 220 4635

5FSNP1MFY�4����'5
ֱ֣֤֤֣֚֚֟֗֩֗֜֒�֣֞֒֙֜֒�֣�15'&�ֱ֖֝�
֢֤֡֠֠֔֠֕֠�ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟

���������� ֓֠֝֗֗
220 3920

5FSNP1MFY�����0(
ֱ֣֣֔֗֗֙֠֟֟֒�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֢֤֧֭֭֠֜�
֥֤֧֭֙֓֩֒�֢֖֡֗֗֒֩

���������� 215 5508

5FSNP1MFY������0(
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֣֢֥֧֭֭֔֠֜֠֟֒֕֘֗֟֟�
֤֢֤֧֭֭֠֜�֥֤֧֭֙֓֩֒�֢֖֡֗֗֒֩

��������� 220 7350

5FSNP1MFY������0(
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�ֳ֢֖֧֭֡֠֔֗֘֟֟�֤֢֤֧֭֭֠֜�
֥֤֧֭֙֓֩֒�֢֖֡֗֗֒֩

��������� ֟�֟ 7350

5FSNP1MFY������0(
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֚֭֙֒֫�֤֢֤֧֭֭֠֜�
֧֚֞֗֒֟֙֞֠֔�֢֚֡�֢֤֒֓֠֗�֔�ֱ֥֣֧֚֝֠֔�
֢֖֮֡֗֗֝֟֠�֣֭֔֠֜֠֕֠�ֱ֖֚֒֔֝֗֟

��������� ֟�֟ 7350

5FSNP1MFY�(/#
֣֤֡֒֒�ֱ֖֝�֢֧֭֮֗֙֓֠֔�֣֖֛֚֚֠֗֟֗֟�
֥֢֧֭֓֠֔�֪֤֒֟֕�֥֣֤֒֟֠֔֠֜�յտճ

��������� ֟�֟ ֟�֟

КОМПЛЕКС АЛЮМИНИЯ

Не рекомендуется для смазывания высокоскоростных 
подшипников.
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ПОЛИМОЧЕВИНА

Смазочные материалы на полимочевине отличаются повышенным 
сроком эксплуатации, это обусловлено отсутствием в полимочевине 
атомов металлов, которые ускоряют окисление базового масла.

Преимущества смазок на полимочевинном загустителе

մ֍փրռղ֑�քշւվրփքրջռրփք֎

նրսյրմշ։տրփք֎

փքրջռրփք֎�ռ�մ֍վ֍մղտպ�մրնրջ�

փրևւղտտրփք֎�֏ռփցսօղքղֈպրտտ֍և�ևղւղռքշւպփքպռ�ցւպ�
ր։շտ֎�մ֍փրռպև�փռրւրփք֑և

տպչռղ֑�պփցղւ֑շվրփք֎

փքղճպս֎տղ֑�ւղճրքղ�ցւպ�ռրտքղռքշ�փ�ղյւշփփպմտ֍վպ��
փւշնղվպ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ

Смазки на полимочевине не коксуются и не дают зольных 
отложений при высоких температурах.

փվղչռպ�"3(0�5&3.0-69�տղ�
ցրսպվր։շմպտտրվ�
չղյօփքպքշսշ ֢֒
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TermoLux P100 S
ֱ֣֤֤֣֚֚֟֗֩֗֜֒�ְֱ֪֥֞֠֡֠֕֝֠֫֒֫֒�
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֢֖֤֛֚֯֝֗֜֠֔֕֒֗֝֗�
ְֱ֢֤֒֓֠֒֫֒�֔�֪֢֚֠֜֠֞�
֤֢֤֥֢֗֞֡֗֒֟֠֞�֖֚֒֡֒֙֠֟֗

������������ 250 3087

TermoLux P220
ֱ֖֠֝֕֠֔֗֩֟֒�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֤֢֖֧֚֚֭֡֠֟�
֊ւօփ�֚�֣֣֢֣֤֧֭֭֔֠֜֠֜֠֠֟�
֖֪֚֚֡֠֡֟֜֠֔

������������ 250 3087

5FSNP-VY�1���
ֱ֣֤֢֤֥֢֭֔֠֜֠֗֞֡֗֒֟֒�֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�
ֱ֤֢֥֧֭֘֗֝֠֟֒֕֘֗֟֟�֛֢֧֭֜֠֟֔֗֗֟�
֖֪֚֚֡֠֡֟֜֠֔�֒�֤֒֜֘֗�ֱ֖֝�
ֱ֢֤֧֭֡֠֘֗֟֟�֣֢֖֞֒֝֠֡֠֔֠֠֔�
ֈփփ�֣֤֤֛֚֒֝֗֝֗֟֠֕֠�֚�֢֤֡֠֜֒֟֠֕֠�
ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟

���ŧ���� 
֢֤֢֜֒֜֠֔֗֞֗֟֟֠�

֖֠  ����oփ
250 3087

5FSNP-VY�1����4
ֱ֣֤֤֣֚֚֟֗֩֗֜֒�ֱ֣֤֢֤֥֢֭֔֠֜֠֗֞֡֗֒֟֒�
֣֞֒֙֜֒�ֱ֖֝�֢֤֧֭֭֙֒֜�֚�֥֢֤֧֭֭֡֠֝֙֒֜�
֖֪֚֚֡֠֡֟֜֠֔�֖֢֧֭֡֠֔֗֘֗֟֟�
ֱ֢֚֚֔֓֒֨֞�֚�֥֖֢֭֒֟֞�֢֥֟֒֕֙֜֒֞

���ŧ����
֢֤֢֜֒֜֠֔֗֞֗֟֟֠�

֖֠  ����oփ
250 3087

ПОЛИМОЧЕВИНА
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ПРИСАДКИ

Присадки, улучшающие свойства смазки
Присадки добавляются во все современные пластичные смазки для 
улучшения характеристик продукта. С их помощью можно улучшить 
износостойкость деталей, защитить металл от коррозии и повысить 
водозащитные свойства смазки.

Помимо присадок в смазку могут быть добавлены твердые 
смазочные вещества, обеспечивающие защиту и уменьшающие 
коэффициент трения при высоких ударных и вибрационных 
нагрузках.

մ֖֚�֢֣֖֚֚֡֒֜ ��ֱ֣֖֢֚֠֗֘֒֟ ֆ֥֚֚֟֜֨

ղ֤֣֤֚֚֚֭֮֟֠֜֝֗֝֟֗� ���Ŝ���
ֱ֤֢֤֠֞֠֙�֢֣֣֡֠֨֗�ֱ֣֚֚֠֜֝֗֟�
֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�ֱ֖֝�ֱ֥֚֚֔֗֝֩֗֟�
֣֢֠֜֒�֣֥֭֝֘֓�ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟

պ֤֢֚֚֭֟֕֓֠�֢֢֚֚֜֠֠֙ ���Ŝ��� ְ֤֚֙֒֫֫֒�֤֞֗֒֝֝�֤֠�֢֢֚֚֜֠֠֙

ց֢֤֣֚֚֭֠֔֠֙֟֠֟֗ ���Ŝ��� ְ֣֤֚֠֓֗֡֗֩֔֒�֤֥֚֙֒֫�֤֠�֣֚֙֟֠֒�
֢֚֡�֢֚֕֒֟֩֟֠֞�֣֭֚֚֞֒֙֔֒֟

ց֢֤֖֢֚֚֭֠֔֠֙֒֟֗�
&YUSFNF�1SFTTVSF�	&1
 ���Ŝ���

֣֤֚֠֓֗֡֗֩֔֒֗�֤֥֚֙֒֫�֢֚֡�֣֧֭֚֔֠֜�
֢֥֧֟֒֕֙֜֒�֚�֪֧֭֠֜֠֔�ֱ֥֣֧֚֝֠֔�
֢֤֭֒֓֠

ղ֖֚֭֕֗֙֠֟֟֗�֢֚֭֡֠֝֞֗ ���Ŝ���
ְ֪֤֭֡֠֔֒�֥֣֤֛֣֤֚֮֠֩֔֠�֣֚֞֒֙֜�֜�
֖֔֠֗�֚�֖֟֒֠֝֕֠�ְֱ֣֧֢֤֠֒֟�֗֗�֔�֙֠֟֗�
ֱ֣֭֚֞֒֙֔֒֟

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 
Основное преимущество молибденовых смазок перед 
традиционными состоит в том, что они стабильно работают при 
экстремально высоких нагрузках. Образование двух смазочных 
слоев (пластичная смазка и твердая смазка) существенно повышает 
несущую способность таких продуктов.

ГРАФИТ
Защищает стальные и медные поверхности, склонные к окислению. 
Хорошая связь графитных пленок с окислами металлов (но 
не с благородными металлами) обусловлена структурными 
особенностями: его молекулы слабо связаны друг с другом, между 
слоями всегда присутствуют молекулы воды и кислорода. 

PTFE
Тефлон обладает химической стойкостью к 99% химикатов. 
Применяется в качестве сухих смазок, так как является 
великолепным антифрикционным материалом с крайне низким 
коэффициентом трения скольжения.

ЦСС

Что требуется от смазки для корректной работы в автоматической 
централизованной системе смазывания (ЦСС)?

хорошая прокачиваемость и недопустимость блокирования 
подающих магистралей сгустками или застывшим при пониженных 
температурах смазочным материалом.
Как правило, для обеспечения прокачиваемости смазки для ЦСС 
имеют пониженную консистенцию по классу NLGI. В зависимости от 
температуры окружающего воздуха и протяженности подающих 
магистралей ЦСС используются смазки с консистенцией по NLGI от 1 
до 000. Оборудование, которое работает стационарно в 
отапливаемых или «горячих» цехах, обычно требует смазки с более 
высокой консистенцией по NLGI от 0 до 1 или 2.
Смазки для эксплуатации при низких зимних и арктических 
температурах обычно производятся на синтетической или 
полусинтетической основе, так как вязкостно-температурные и, 
особенно, низкотемпературные свойства у синтетических смазок 
значительно выше, нежели у смазок на минеральном масле.

Допустимая минимальная температура окружающей среды (ДМТО) 
– это рассчитанная минимальная температура, до которой 
централизованная система смазки (ЦСС) может корректно работать.
Нижний предел температуры (НПТ) – минимально применимая 
температура, указанная в техническом описании (TDS).

Главное требование:

Допустимая минимальная температура окружающей среды

նֱ֝�֣֚֞֒֙֜�/-(*�֣֣֜֝֒֒�� նվքր���տցք����o$

նֱ֝�֣֚֞֒֙֜�/-(*�֣֣֜֝֒֒�� նվքր���տցք����o$

նֱ֝�֣֚֞֒֙֜�/-(*�֣֣֜֝֒֒�� նվքր���տցք���o$

նֱ֝�֣֚֞֒֙֜�/-(*�֣֣֜֝֒֒��������� նվքր���տցք�
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ARCTICPLEX

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает до -50°С
прокачиваемость в ЦСС до -50°С

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
препятствует утечке смазки и гарантирует высокую 
уплотняющую способность

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
защита от коррозии при воздействии воды, кислой и 
щелочной среды

Специализированная пластичная смазка ArcticPlex, разработана специально 
для эксплуатации в централизованных системах смазывания узлов трения 
специальной техники, горнодобывающего, транспортного и стационарного 
оборудования в зимний период.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ���� ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1��(��� ,1�(��� ,1�(���

ֈ֤֔֗� ֱ֤֢֛֭֟֒֟ ֱ֤֢֛֭֟֒֟ ֱ֤֢֛֭֟֒֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 400–430 355–385 310–340

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ 260

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 1647 1647 1647

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Полусинтетическое масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники
качения

механизмы рулевого 
управления



1918

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ
Полусинтетическое масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, дисульфид 
молибдена, добавки коллоидного 
графита, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки.

шлицевые соединения, 
ходовые винты

открытые зубчатые 
передачи ЦСС

ARCTICPLEX OG MOLY

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
работоспособна до -50°С

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
обеспечивают защиту в условиях сильной
загрязненности, при экстремально высоких нагрузках

СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 5204 Н

Специализированная зимняя водостойкая смазка для открытых 
зубчатых передач, поворотных кругов промышленных перегружателей, 
тяжелонагруженных шлицевых муфт и муфт, работающих при высоких 
угловых скоростях.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1������� &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* ������ 00 0

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ��� ���ŧ��� ���ŧ���

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0(1'������$��� 0(1'��$��� 0(1'�$���

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֩֗֟ ֢֛֭֩֗֟ ֢֛֭֩֗֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 420–450 400–430 355–385

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 5204 5204 5204

Смазка красного цвета на основе вязкого минерального базового масла и 
обезвоженного кальциевого загустителя. Особенностью смазки является 
превосходная липкость и чрезвычайная водостойкость. Смазка обеспечивает 
надежную эксплуатацию техники при воздействии высоких нагрузок во 
влажной среде.

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ
надежная эксплуатация при воздействии высоких 
нагрузок во влажной среде

ВОДОСТОЙКОСТЬ 
работает в условиях повышенной влажности

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 800 1300 1300

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����ŧ���� ����ŧ���� ����ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�,��� ,1�,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 355–385 310–340 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ 150 150

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2450 2607 2607

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

В первую очередь, смазка Calcium HDS рекомендуется для смазывания 
харвестерных головок KOMATSU, JOHN DEERE, KESLA, а также для 
тяжелонагруженных низкоскоростных подшипников качения и 
скольжения, шарниров и цапф землеройных, сельскохозяйственных и 
лесозаготовительных машин, работающих в условиях повышенной влажности

Минеральное масло, 
обезвоженный кальциевый 
загуститель, противозадирные 
(EP) присадки

CALCIUM HDS
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Универсальная смазка для всех типов подшипников и шарниров в 
сельскохозяйственной технике, работающей во влажных или пыльных 
условиях при умеренных нагрузках и температуре.

ЛИТИЙ-КАЛЬЦИЕВЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ
обладает преимуществами литиевых пластичных смазок 
и водостойкостью, не уступающей кальциевым смазкам

ВОДОСТОЙКОСТЬ
во влажных условиях поддерживается достаточная 
толщина смазывающей пленки

СОВМЕСТИМОСТЬ
с большинством смазок на мыльных загустителях

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�
֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1���� &1��� &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 000 00 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�
֣֞֒֝ �֒֡ ֢ �֚��oփ�֞ ֞̚�֣ 120 120 120 120 120 120

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1���(��� ,1��(��� ,1�(��� ,1�,��� ,1�,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 170 170 170
տ֢֥֒֕֙֜֒�
ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2067 2067 2067 2067 2067 2067

ELIT 3000

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литий-
кальциевый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

карданная 
передача

подшипники 
качения

подшипники 
скольжения

выжимной 
подшипник

Сезонная зимняя низкотемпературная смазка для централизованной 
системы смазывания специальной техники, горнодобывающего  
передвижного и стационарного оборудования. 

• успешный опыт применения в карьерной технике в суровых зимних 
условиях Якутии

• !!! требуется обязательная сезонная замена, максимальная 
температура окружающей среды +10°С

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает в крупных узлах до -50°C
применимость в ЦСС до -50°C

БЫСТРЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ

ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 25 25 25 25

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1��(��� ,1�(��� ,1�(��� ,1�/���

ֈ֤֔֗� ֣֤֔֗֝֠�
֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

֣֤֔֗֝֠�
֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

֣֤֔֗֝֠�
֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

֣֤֔֗֝֠�
֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 180 180

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 1470 1470 1470 1470

ELIT A

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Полусинтетическое масло, литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

закрытые 
подшипники

подшипники
качения



2322

Универсальная автомобильная смазка для различных узлов спецтехники 
и грузовых автомобилей, работающих в условиях средних нагрузок и 
вибраций.

ЛИТИЙ-КАЛЬЦИЕВЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ
обладает преимуществами литиевых пластичных смазок 
и водостойкостью, не уступающей кальциевым смазкам

СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2450 Н

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от -30°С до +120°С

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ
֞֞̚�֣ 160 160

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� D֛֚֚֟ D֛֚֚֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 170 170

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2450 2450

ELIT BLUE

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литий-
кальциевый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
ступиц колес

выжимной 
подшипник

подвеска оси
и колес

рулевое 
управление

Низкотемпературная смазка для централизованных смазочных систем 
грузовых автомобилей и автобусов, пневматического инструмента 
и другого оборудования, рассчитанного на смазывание маслом, но 
требующего смазочного материала с повышенной адгезией.

• отличная прокачиваемость в централизованных системах смазки
• хорошие антикоррозионные свойства

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает до -40°С

ВОДОСТОЙКАЯ
во влажных условиях поддерживается 
удовлетворительная толщина смазывающей пленки

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ 
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
литий-кальциевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и  
антикоррозионные присадкиЦСС

пневматический 
инструмент

подшипники 
качения 

подшипники 
скольжения

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1���� &1������� &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 000 ������ 00 0

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 45 45 45 45

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1���,��� ,1������,��� ,1��,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2067 2067 2067 2067

ELIT CA



2524

Водостойкая смазка для тракторной техники, работающей в обводненной 
среде, рекомендуется для подшипников водяных насосов, тихоходных 
подшипников качения или скольжения, может применяться в качестве 
консервационной смазки.

ВОДОСТОЙКОСТЬ
работает в условиях обводнения

СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2764 H

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует образованию ржавчины во время 
сезонного хранения

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ����ŧ���� ����ŧ���� ����ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�(��� ,1�(��� ,1�(��� ,1�(���

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֠֒֟֘֗֔ ֢֛֭֠֒֟֘֗֔ ֢֛֭֠֒֟֘֗֔ ֢֛֭֠֒֟֘֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ տ֤֗�֢֭֟֠֞ 140 140 140

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2764 2764 2764 2764

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
загуститель безводный 
кальций, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и  
антикоррозионные присадки

подшипники
скольжения

подшипники
качения 

ELIT CA 220

• стойкая механическая стабильность в условиях вибрации

Универсальная противозадирная смазка для промышленного 
оборудования, работающего в широком диапазоне температур.

• стабильность в условиях воздействия температур, вибрации и 
средних ударных нагрузок

• защита от износа, задиров и коррозии

ЛИТИЙ-КАЛЬЦИЕВЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ
обладает преимуществами литиевых пластичных смазок 
и водостойкостью, не уступающей кальциевым смазкам

СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2607 Н

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -30°С ДО +120°С
допустим кратковременный нагрев до +150°C

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�(��� ,1�,��� ,1�,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 170 170 170

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2607 2607 2607 2607

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литий-
кальциевый загуститель,  
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС 

подшипники 
скольжения

подшипники
качения

ELIT HD
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Универсальная противозадирная смазка для промышленного 
стационарного и передвижного оборудования, работающего в условиях 
высоких нагрузок.

• не образует окислительных отложений в ЦСС при повышенных 
температурах

• защита от износа, задиров и коррозии

ВЫСОЧАЙШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 
препятствует образованию ржавчины во время 
сезонного хранения

СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2930 H

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
от -30°С до +140°С

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�/��� ,1�/��� ,1�/���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 190 190

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2930 2930 2930

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
литиевый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и  
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники
качения

подшипники 
скольжения

ELIT HDS

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1'�,��� ,1'�,��� ,1'�,���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 170 170

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2930 2930 2930

Всесезонная специальная смазка с MoS2 для транспортных средств, 
строительной и специальной техники, механизмов, работающих в 
условиях высоких ударных нагрузок, контакта с водой, запыленности и 
вибраций.

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 
увеличивает ресурс узлов, работающих в тяжелых 
условиях

ВОДОСТОЙКОСТЬ
выдерживает контакт с водой 

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литий-
кальциевый загуститель, дисульфид 
молибдена, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

карданная
передача

подшипники 
скольжения

опорные
подшипники

ELIT M
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ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 25 25 25

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1'�&��� ,1'�&��� ,1'�&���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 190 190

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2930 2930 2930

Сезонная зимняя низкотемпературная смазка с MoS2 для 
централизованных систем смазывания спецтехники, горнодобывающего, 
передвижного и стационарного оборудования, работающего при ударных 
нагрузках.

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 3%
защищает поверхности трения при недостаточном 
количестве смазки

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает до -50°С
прокачиваемость в ЦСС до -45°С

СТОЙКАЯ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2930 Н

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Полусинтетическое масло, 
литиевый загуститель, 
дисульфид молибдена, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники 
скольжения

нагруженные
направляющие

ELIT MA

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ EP0 EP1 EP2

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������� ������������� �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1'�/��� ,1'�/��� ,1'�/���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 190 190

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920 3920

Специализированная пластичная смазка с повышенными 
эксплуатационными свойствами для механизмов, работающих в тяжелых 
условиях при сверхвысоких нагрузках, в контакте с водой, запылённости и 
вибрации.

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 3% 
увеличивает ресурс узлов, работающих в тяжелых 
условиях

ВЫСОЧАЙШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 
препятствует образованию ржавчины во время 
сезонного хранения

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -30°С ДО +140°С
допустимо кратковременное повышение температуры 
до +160°С

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литиевый 
загуститель, дисульфид 
молибдена, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники
скольжения

низкоскоростные 
подшипники

направляющие
скольжения

ELIT MOLY
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• стабильность в условиях воздействия температур, вибрации 
и средних ударных нагрузок

• хорошая прокачиваемость
• защита от износа и задиров

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�
֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 112 112 112 112 112

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1��,��� ,1�,��� ,1�,��� ,1�,��� ,1�,���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 180 180 180

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087 2450 2450 2450 2450

ELIT MP
Универсальная смазка с высокими эксплуатационными свойствами для 
узлов промышленного оборудования.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
для шариковых или роликовых подшипников до 3000 
оборотов в минуту 

СТОЙКАЯ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2450 Н

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -30°С ДО +130°С

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС (NLGI 0|1)

подшипники 
качения

подшипники 
электродвигателей

подшипники 
вентиляторов

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1��1��� ,1�ւ��� ,1�ւ��� ,1�ւ���

ֈ֤֔֗� ֣֛֚֚֟ ֣֛֚֚֟ ֣֛֚֚֟ ֣֛֚֚֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2930 2930 2930 2930

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

рулевое 
управление

карданная 
передача

Полусинтетическое масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
ступиц колес

выжимной 
пошипник

подвеска 
оси и колес

Полусинтетическая автомобильная синяя смазка для подшипников качения 
легковых автомобилей и тяжелонагруженных подшипников ступиц колес 
грузовых автомобилей и спецтехники.

ELIT X

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре от -30°С до +160°С, кратковременно
до +180°С

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
препятствует утечке смазки и гарантирует высокую 
уплотняющую способность

ВОДОСТОЙКОСТЬ
высокая стойкость к вымыванию водой обеспечивает 
надежное смазывание и защиту даже в условиях 
обводнения

СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 2930 Н
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Зимняя синтетическая смазка для шпиндельных подшипников станков, 
подшипников высокоскоростных электродвигателей и другого 
оборудования, работающего с высокой скоростью вращения.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО)
выше окислительная стабильность, более длительный 
срок службы, низкая испаряемость по сравнению
с минеральными маслами

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает до -50°С,
подходит для условий экстремально холодного климата, 
применима в ЦСС до -35°С

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
держится в узле и сохраняет свои эксплуатационные 
характеристики при высоких скоростях

ДОЛГОВЕЧНАЯ
срок службы в 3 раза дольше по сравнению со смазками 
на минеральных маслах

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 25 25 25

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������� �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�/��� ,1)$�/��� ,1)$�/���

ֈ֤֔֗� ֣֤֔֗֝֠�֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֣֤֔֗֝֠�֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֣֤֔֗֝֠�֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 180 180 180

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2195 2195 2195

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло (PAO), 
литиевый загуститель, 
противозадирные, противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники 
вентиляторов 

подшипники 
электродвигателей

ELITSINT 25

S

SILICONE MEDIUM

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
эффективно защищает до -60°С

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при
температуре до +200°C

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой

Силиконовая низкотемпературная пластичная смазка. Применяется в 
условиях, когда смазочный материал должен как можно дольше оставаться 
в узле трения.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 4JMJDPOF�.FEJVN�� 4JMJDPOF�.FEJVN��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���o$�֞֞q�֣ 54 54

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,14J�4��� ,14J�4����

ֈ֤֔֗� ֢֜֗֞֠֔֠�֛֭֓֗֝ ֢֜֗֞֠֔֠�֛֭֓֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ Ƈ��� Ƈ���

• смазка нейтральна к пластикам, резиновым уплотнителям, каучукам
• малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Силиконовое масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
качения

пластиковые 
зубчатые передачи

резиновые 
уплотнители

направляющие 
скольжения
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
эффективно защищает до -60°C

СОДЕРЖАНИЕ PTFE 3%
тефлоновая микропленка увеличивает ресурс работы 
деталей

ВОДОСТОЙКОСТЬ
после нанесения смазка не высыхает и не пропускает 
влагу

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует возникновению трибокоррозии

SILICONE MEDIUM FT
Премиальная низкотемпературная силиконовая пластичная смазка с 
тефлоном.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 4JMJDPOF�.FEJVN���'5 4JMJDPOF�.FEJVN���'5

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���o$�֞֞q�֣ 54 54

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� .4J'�4��� .4J'�4���

ֈ֤֔֗� ֢֜֗֞֠֔֠�֛֭֓֗֝ ֢֜֗֞֠֔֠�֛֭֓֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ Ƈ��� Ƈ���

ք֢֖֭֔֗֗�֣֭֞֒֙֠֩֟֗�֖֚֠֓֒֔֜ 15'&��� 15'&���

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Силиконовое масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
качения

пластиковые 
зубчатые передачи

резиновые 
уплотнители

направляющие 
скольжения

• смазка обеспечивает минимальное противодействие холодному 
пуску при экстремально низких температурах до -50°С и хорошие 
характеристики при длительной эксплуатации высокоскоростных 
подшипников при температурах до +180°С. 

TERMOBENT X30

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, 
бентонитовый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
вентиляторов 

горячего воздуха
подшипники 

качения
подшипники 
скольжения

направляющие 
скольжения

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
эффективно защищает до -50°С

БЫСТРЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
повторного досмазывания

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 32

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�3���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 260

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2067

Пластичная смазка на основе полиальфалефинового (ПАО) базового масла 
малой вязкости и бентонитового загустителя, обладает противозадирными 
свойствами, работает в очень широком диапазоне рабочих температур. 
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TERMOBENT 460
Специализированная высокотемпературная смазка на основе 
бентонитового загустителя, применяется в оборудовании сталелитейной и 
стекольной промышленности, где узлы трения разогреваются в процессе 
работы до критических температур.

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
бентонитовый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
вентиляторов 

горячего воздуха
подшипники 

качения
подшипники 
скольжения

направляющие 
скольжения

ВЫСОКОВЯЗКОЕ МАСЛО
способствует образованию устойчивой смазочной 
пленки с увеличенной нагрузочной способностью

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные свойства при температуре 
до +200°С, кратковременно – до +220°С

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
может работать в слабой щелочной и кислотной средах

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
повторного досмазывания

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ����

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 300 300

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2067 2067

Специальная высокотемпературная химически стойкая синтетическая 
пластичная смазка высшего качества на основе полиальфаолефинового 
(ПАО) базового масла средней вязкости, бентонитового загустителя и 
высокоэффективного комплекса присадок. 

TERMOBENT X100

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, 
бентонитовый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
вентиляторов 

горячего воздуха
подшипники 

качения
подшипники 
скольжения

направляющие 
скольжения

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (PAO
выше окислительная стабильность, более длительный 
срок службы, низкая испаряемость по сравнению 
с минеральными маслами

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при
температуре до + 200°C

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
защита от воздействия агрессивных сред

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
повторного досмазывания

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 100

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�4����

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 1303

S 460



3938

Многоцелевая термостойкая смазка с графитом для смазывания 
направляющих скольжения, тихоходных узлов трения, цепных и червячных 
передач, работающих при высоких нагрузках, высоких температурах в 
условиях сильной запыленности и вибрации.

TERMOFIT

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, мелкодисперсный 
графит, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
скольжения

тихоходные 
подшипники 

качения
червячные 
передачи

цепные 
передачи

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
стабильные показатели в течение всего срока службы 
смазки

ВОДОСТОЙКОСТЬ
работоспособна во влажной среде, устойчива к 
вымыванию водой

СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3920 Н

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует образованию ржавчины

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики до +180°C

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 100

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0('�3���

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֩֗֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 260

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920

Многоцелевая индустриальная смазка предназначена для смазывания 
подшипников качения, работающих длительное время в условиях высоких 
скоростей и больших нагрузок, сильных вибраций и высоких температур 
подшипников скольжения, направляющих, где требуется уплотняющий 
эффект смазки для предотвращения попадания грязи, пыли и воды.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�
֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 150 150 150 150 150

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ��������� ��������� ����������� ����������� �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1��1��� ,1�1��� ,1�1��� ,1�1��� ,1�1���

ֈ֤֔֗� ֛֭֙֗֝֗֟ ֛֭֙֗֝֗֟ ֛֭֙֗֝֗֟ ֛֭֙֗֝֗֟ ֛֭֙֗֝֗֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ 250 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2764 2764 2764 2764 2764

TERMOLIT 3000

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
обеспечивает стабильные эксплуатационные 
характеристики при рабочей температуре до +160°С

ВОДОСТОЙКОСТЬ
высокая стойкость к вымыванию холодной и горячей 
водой

СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ
надежная защита узлов при высоких нагрузках без 
разрушения масляной пленки. Нагрузка сваривания 
2764 Н

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
скольжения

подшипники 
качения

закрытые 
подшипники

подшипники 
вентиляторов
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Индустриальная смазка для высоких нагрузок предназначена для 
крупногабаритных высоконагруженных тихоходных подшипников качения, а 
также для ЦСС промышленного оборудования. Применяется в сталелитейном и 
прокатном оборудовании, а также в оборудовании производства цемента.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�ւ��� ,1�3��� ,1�3���

ֈ֤֔֗� ֤֛֭֘֗֝ ֤֛֭֘֗֝ ֤֛֭֘֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 260 260

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2930 2930 2930

TERMOLIT HD

  

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +180°C

  

ВЫСОКОВЯЗКОЕ МАСЛО
способствует образованию устойчивой смазочной 
пленки с увеличенной нагрузочной способностью

  

ВОДОСТОЙКОСТЬ
хорошая сопротивляемость к вымыванию водой 

  
СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

тихоходные 
подшипники

направляющие
скольжения

Специализированная полусинтетическая смазка применяется в 
подшипниках качения и скольжения, работающих в широком диапазоне 
нагрузок, скоростей и температур. Рекомендуется для использования в 
зимний период в подшипниках электродвигателей, установленных на 
улице.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
держится в узле, сохраняет эксплуатационные 
характеристики и защищает от перегрева при высоких 
скоростях

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
эффективно защищает до -40°С

ВОДОСТОЙКАЯ
защищает узлы при работе во влажных условиях

ДОЛГОВЕЧНАЯ
гарантирует работу в герметичных узлах в течение всего 
срока службы

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 70 70 70

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�1��� ,1�1��� ,1�1���

ֈ֤֔֗� ֣֤֔֗֝֠�֤֛֭֘֗֝ ֣֤֔֗֝֠�֤֛֭֘֗֝ ֣֤֔֗֝֠�֤֛֭֘֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340 265–295 220–250

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 240 240 240

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2067 2067 2067

TERMOLIT W

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Полусинтетическое масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
вентиляторов

подшипники 
качения

закрытые 
подшипники 

(NLGI 3)

высокоскоростные 
подшипники 

электродвигателей
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ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 150 150 150 150

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������ �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1'��1��� ,1'�1��� ,1'�1��� ,1'�1���

ֈ֤֔֗� D֢֛֭֗ D֢֛֭֗ D֢֛֭֗ D֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 250 270

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4381 4381 4381 4381

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
сульфонатно-кальциевый 
загуститель, дисульфид 
молибдена, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

направляющие 
скольжения ЦСС

низкоскоростные 
подшипники 
скольжения

TERMOLUB S 155 MOLY

• соответствует спецификациям для техники Caterpillar

ЗАГУСТИТЕЛЬ – КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ
обеспечивает превосходную защиту от коррозии

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 5%
увеличивает ресурс узлов, работающих в тяжелых 
условиях

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения

ВСЕСЕЗОННАЯ
рабочая температура от -45 до +160°С

Всесезонная водостойкая смазка с MoS2 широкого температурного спектра 
для внедорожной и горнодобывающей техники, эксплуатируемой в суровых 
условиях при низких температурах и шоковых нагрузках.

Термостойкая водостойкая смазка для узлов, работающих при высоких 
температурах, высоких давлениях. Рекомендуется при наличии требований 
к ограниченному содержанию в смазке EP-присадок. Применяется в 
ЦСС Lincoln, Grease Jockey, Interlube и Vogel, не оказывает влияния на 
медьсодержащие элементы.

ЗАГУСТИТЕЛЬ - КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +180°C

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
препятствует утечке смазки и гарантирует высокую 
уплотняющую способность

СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3920 Н

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�3��� ,1�3���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 270 290

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920

TERMOLUB S 220

KG

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло,
сульфонатно-кальциевый 
загуститель, противозадирные,
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники качения 
и ступичные подшипники
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Смазка для ЦСС пресс-грануляторов пеллетного производства, а также 
для протяженных маслопроводов ЦСС сталелитейного и прокатного 
металлургического оборудования, тяжелонагруженных конвейерных 
подшипников, подшипников прокатных валков и роликов горячих 
рольгангов. Применяется в ЦСС Lincoln, Grease Jockey, Interlube, Vogel.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 �� 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������� ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�3��� ,1��3��� ,1�3��� ,1�3���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 270 270 290 290

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920 3920 3920

TERMOLUB S460

ЗАГУСТИТЕЛЬ – КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +180°C, кратковременно до +200°C

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
защита от коррозии при воздействии воды, кислой и 
щелочной среды

СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3920 НKG

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло,
сульфонатно-кальциевый 
загуститель, противозадирные,
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

направляющие 
скольжения

подшипники 
скольжения

подшипники 
качения 

Синтетическая смазка для самых ответственных узлов бумагоделательных 
машин. Это специализированный продукт, который обеспечивает работу 
подшипников при предельно высоких температурах до +200°С.

• альтернатива продуктам: Total CERAN PM, Mobilith SHC PM и других 
производителей 

• показывает эффективную работу за счет свойств загустителя и 
синтетического базового масла

ЗАГУСТИТЕЛЬ - КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики
при работе в условиях обводнения

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +200°C, кратковременно до +220°C

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО
выше окислительная стабильность, более длительный 
срок службы, низкая испаряемость по сравнению
с минеральными маслами

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������� �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�4��� ,1)$�4���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟��oփ 270 290

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, 
комплексный сульфонатно-
кальциевый загуститель, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники
качения

зубчатые колеса
обжиговых печей

TERMOLUB S460 PM

S
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ЗАГУСТИТЕЛЬ - КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
досмазывания

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре от -45°С до +160°С

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики 
и защищает от коррозии при работе в условиях 
обводнения

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО) 
выше окислительная стабильность, более длительный 
срок службы, низкая испаряемость по сравнению с 
минеральными маслами

Консистентная синтетическая смазка с загустителем на основе комплекса 
сульфоната кальция с усиленными противозадирными свойствами, 
разработанная специально для применения в условиях действия очень 
низких температур.

TERMOLUB XS 80

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, комплексный 
сульфонатно-кальциевый 
загуститель, противозадирные,
противоизносные,
антиокислительные и
антикоррозионные присадки

подшипники
качения

подшипники 
скольжения

ЦСС при низких 
температурах

S

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 80

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�1���

ֈ֤֔֗� ֣֤֔֗֝֠�֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 310–340

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 270

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4136

Синтетическая высокоскоростная шумопоглощающая смазка с 
длительным сроком службы для электродвигателей и вентиляторов, 
работающих при повышенных и высоких температурах.

• структурная стабильность
• защита от коррозии, стойкость к вымыванию водой
• высокая адгезия

ЗАГУСТИТЕЛЬ - ПОЛИМОЧЕВИНА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
досмазывания

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре от - 40°С до +180°С

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО) 
высокая окислительная стабильность, длительный 
срок службы при высоких температурах, низкая 
испаряемость по сравнению с минеральными маслами

TERMOLUX P100 S

S

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, загуститель 
полимочевина, противозадирные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники с 
ограничениями 
по шумности

закрытые 
подшипники

подшипники 
вентиляторов

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 100

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�3���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087
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Высокотемпературная противоизносная смазка для тяжелонагруженных 
конвейерных подшипников МНЛЗ, а также для протяженных 
маслопроводов ЦСС сталелитейного и прокатного металлургического 
оборудования.

• высокая адгезия к поверхностям
• защита от коррозии и износа
• обладает низкой зольностью

TERMOLUX P460

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, загуститель 
полимочевина, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники
МЛНЗ

подшипники 
конвейеров ЦСС

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 �� 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ���� ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�3���� ,1��3���� ,1�3����

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087 չ��� 3087

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�/��� ,1�/���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087 3087

ЗАГУСТИТЕЛЬ - ПОЛИМОЧЕВИНА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
досмазывания

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +180°С, в ЦСС применима до +200°С

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения

Долговечная смазка для трипоидных ШРУС, а также для подшипников 
электродвигателей и вентиляторов. 

• рекомендована для смазывания трипоидных ШРУС автомобилей в 
качестве «пожизненной смазки»

• окислительная стабильность
• защита от коррозии

TERMOLUX P220

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, загуститель 
полимочевина, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

трипоидный
ШРУС

закрытые 
подшипники

подшипники 
вентиляторов

ЗАГУСТИТЕЛЬ - ПОЛИМОЧЕВИНА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
досмазывания

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
препятствует утечке смазки и гарантирует высокую 
уплотняющую способность

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения
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ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1 2 3

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������� ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1'�1��� ,1'�1��� ,1'�1��� ,1'�1���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 250 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920 3920 3920

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
литиевый загуститель, дисульфид 
молибдена, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

низкоскоростные 
подшипники скольжения

направляющие
скольжения

Всесезонная смазка с MoS2 для карьерной техники и стационарного 
горнообогатительного оборудования.

• соответствует спецификациям для техники Caterpillar 

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 5%
увеличивает ресурс узлов, работающих в тяжелых 
условиях

ВОДОСТОЙКОСТЬ
выдерживает воздействие холодной и горячей воды

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -30°С ДО +160°С

TERMOMAX
Высококачественная синтетическая смазка на основе полимочевинного 
загустителя для полузакрытых и закрытых подшипников, подверженных 
вибрациям, колебаниям и ударным нагрузкам, а также для длинных 
маслопроводов МНЛЗ, в том числе, проходящих вблизи источников 
теплового излучения.

• высокая термическая и механическая стабильность
• защита от коррозии и износа
• обладает низкой зольностью

TERMOLUX P460 S

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, загуститель 
полимочевина, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники
МЛНЗ

подшипники 
конвейеров ЦСС

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 �� 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ���� ���ŧ����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�4��� ,1)$��4��� ,1)$�4���

ֈ֤֔֗� ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔ ֢֛֚֭֜֠֩֟֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250 250 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087 չ��� 3087

ЗАГУСТИТЕЛЬ - ПОЛИМОЧЕВИНА

УЛЬТРАДОЛГОВЕЧНОСТЬ
синтетическое масло в паре с полимочевиной 
существенно увеличивают срок службы смазки

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре до +180°С, в ЦСС применима до +205°С

ВОДОСТОЙКОСТЬ
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при 
работе в условиях обводнения
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• успешные испытания на Галичском и Челябинском 
автокрановых заводах

Всесезонная низкотемпературная синтетическая смазка для 
телескопических механизмов, направляющих скольжения и пластиковых 
подшипников.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ ����� �����

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� .-)$'�1��� .-)$'�1���

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֜֗֞֠֔ ֢֛֭֜֗֞֠֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 220 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4635 4635

ЗАГУСТИТЕЛЬ - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

пластиковые 
подшипники 
скольжения

телескопические 
механизмы

направляющие 
скольжения

TERMOPLEX 50 PTFE
Чрезвычайно водостойкая смазка синего цвета для узлов передвижной 
спецтехники, эксплуатируемой в сложных условиях бездорожья. Особенно 
рекомендуется в качестве универсальной смазки для лесозаготовительной 
техники.

• !!! Не использовать для высокоскоростных подшипников

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1�1��� ,1�1���

ֈ֤֔֗� ֣֛֚֚֟ ֣֛֚֚֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 220 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3087 3087

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает высокие эксплуатационные 
характеристики смазки

ТЕПЛОВАЯ ОБРАТИМОСТЬ - свойства смазки полностью 
восстанавливаются после неоднократных преодолений 
температуры каплепадения и последующих охлаждений

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
защищает узлы в условиях обводнения, не боится 
морской воды

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
клееподобная структура смазки обеспечивает
ее минимальный расход

TERMOPLEX 220

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
качения

крестовины
карданов

направляющие 
скольжения
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Смазка для телескопических механизмов, направляющих скольжения и 
пластиковых подшипников.

• успешные испытания на Галичском и Челябинском автокрановых 
заводах

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� .-'�1���� .-'�1����

ֈ֤֔֗� ֛֭֓֗֘֗֔ ֛֭֓֗֘֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 220 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4635 4635

TERMOPLEX 460 PTFE

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

пластиковые 
подшипники 
скольжения

телескопические 
механизмы

направляющие 
скольжения

Смазка для зажимных элементов, направляющих термопластоавтоматов, 
механизмов кромкооблицовочных станков.

ЗАГУСТИТЕЛЬ - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов

СТОЙКОСТЬ К СОЖ
высокое сопротивление вымыванию смазочно-
охлаждающими жидкостями

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая скачкообразные движения

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
смазка работоспособна до +200°С

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 112

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� .-'�4���

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֜֗֞֠֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4635

TERMOPLEX 100 PTFE

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
скольжения

зажимные
элементы

направляющие 
скольжения
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Межсезонная смазка для открытых зубчатых передач,
а также для смазывания поворотного круга мобильных кранов, карьерных 
экскаваторов, передвижного оборудования и промышленных установок, 
работающих при высоких нагрузках.

ЗАГУСТИТЕЛЬ - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
обеспечивают защиту в условиях сильной 
загрязненности и при экстремально высоких нагрузках

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
от -25°С до +160°С

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡�
��oփ�֞֞̚�֣ 500 500 500 500

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0('��1��� 0('�1��� 0('�1��� 0('�1���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ 215 215

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 5508 5508 5508 5508

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, 
дисульфид молибдена, 
графит, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
скольжения

открытые зубчатые 
передачи направляющие

TERMOPLEX 500 OG
Синтетическая смазка с PTFE для открытых узлов палубных механизмов, 
зубчатых передач и венцов, больших цепей, поворотных кругов, 
зубчатых реек и шестерён мобильных и портовых кранов.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$'�3��� ,1)$'�3���

ֈ֤֔֗� ֛֭֓֗֘֗֔ ֛֭֓֗֘֗֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟��oփ 220 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920

TERMOPLEX S 460FT 

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ARGO

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает высокую защиту от коррозии

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой,
не боится морской воды

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

СТОЙКОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3920 Н

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

портовые 
краны

телескопические 
механизмы

открытые 
зубчатые 
механизмы

направляющие 
нагруженных 
механизмов
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Смазка для больших высоконагруженных открытых зубчатых передач, в том 
числе поврежденных.

• cглаживает шероховатости и увеличивает площадь контакта
• cоответствует требованиям следующих спецификаций: P&H 520 Ver 00, 

03-97; P&H 464 Ver 09, 04-93; CAT Service Advisory SA 11-005 SD 4713

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1���� &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 000 00 0

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 1500 1500 1500

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0('���1��� 0('��1��� 0(1'�1��

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 7350 7350 7350

ЗАГУСТИТЕЛЬ - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой, не 
боится морской воды

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохранятся в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
обеспечивают защиту в условиях сильной 
загрязненности, при экстремально высоких нагрузках и 
повышенных температурах

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, дисульфид 
молибдена, графит, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

большие открытые 
зубчатые передачи ЦСС

TERMOPLEX 1500 OG
Водостойкая смазка для открытых зубчатых передач, поворотных кругов 
промышленных перегружателей, тяжелонагруженных шлицевых муфт и 
муфт, работающих при высоких угловых скоростях.

• защита от окисления и коррозии

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 1000 1000 1000

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ����������� ����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0('��1��� 0('�1�� 0('�1��

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ 220

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 7350 7350 7350

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, 
дисульфид молибдена, 
графит, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

шлицевые соединения, 
ходовые винты

открытые зубчатые 
передачи ЦСС

ЗАГУСТИТЕЛЬ - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой, не 
боится морской воды

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
обеспечивают защиту в условиях сильной 
загрязненности, при экстремально высоких нагрузках

TERMOPLEX 1000 OG
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• может применяться с различными видами уплотнителей

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 100 100 100

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$��/���� ,1)$�/��� ,1)$�/���

ֈ֤֔֗� ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 265 265

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2607 2607 2607

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
держится в узле и сохраняет свои эксплуатационные 
характеристики при высоких скоростях 

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
сохраняет эксплуатационные характеристики при  
температуре  от -40°C  до +150°C

ДОЛГОВЕЧНАЯ
срок службы в 3 раза дольше по сравнению со смазками 
на минеральных маслах

TERMOSINT 100

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло (PAO), 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники 
вентиляторов

скоростные 
подшипники

подшипники 
электродвигателей

S

Универсальная синтетическая смазка для высокоскоростных узлов с 
высокими требованиями к износостойкости: снижает трение, увеличивает 
срок службы.

Высокотемпературная смазка для защиты больших высоконагруженных 
зубчатых венцов обжиговых печей и мельниц при работе в условиях 
предельно высокого механического давления.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧ ֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1���� &1������ &1��� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 000 ������ 00 0

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒
֢֚֡���o$�֞֞q�֣ 2500 2500 2500 2500

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������ �����������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� 0('���1��� 0('������1��� 0('��1��� 0('�1��

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞ ֟�֢֭֟֠֞

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 7350 7350 7350 7350

• стойкость к критическим нагрузкам

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС

ВОДОСТОЙКОСТЬ
превосходная сопротивляемость вымыванию водой

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
смазка длительно сохраняется в зоне смазывания, 
предотвращая износ и заклинивание узлов

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
обеспечивают защиту в условиях сильной 
загрязненности, при экстремально высоких нагрузках

TERMOPLEX 2500 OG

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, дисульфид 
молибдена, графит, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

открытые зубчатые
венцы ЦСС
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Синтетическая смазка для подшипников сталепрокатных станов, 
стационарного оборудования горнодобывающей отрасли. Смазка 
великолепно прокачивается в централизованных смазочных системах.

• предотвращает задиры при высоких нагрузках
• высокая водостойкость

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1���

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 ��

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������� �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� (1)$��/��� ,1)$��/���

ֈ֤֔֗� ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟�֢֭֟֠֞ 265

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2607 2607

TERMOSINT 460

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО)

ВЫСОКОВЯЗКОЕ МАСЛО
способствует образованию устойчивой смазочной 
пленки с увеличенной нагрузочной способностью

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
обеспечивает длительную надежную защиту при 
высоких рабочих температурах

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
срок службы в 3 раза дольше по сравнению со 
смазками на минеральных маслах

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло (PAO), комплексный 
литиевый загуститель, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

высоконагруженные 
подшипники ЦСС

460

S

Всесезонная синтетическая смазка широчайшего спектра применения.
Применяется в подшипниках стационарного оборудования и спецтехники.
Использование данного продукта позволяет отказаться от сезонной замены 
смазки во всех климатических зонах и увеличить межсервисный интервал.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (РАО)

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
препятствует утечке смазки и гарантирует высокую 
уплотняющую способность

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
сохраняет эксплуатационные характеристики при 
температуре от -40°C до +150°C

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
срок службы в 3 раза дольше по сравнению со 
смазками на минеральных маслах

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������� �������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1)$�/��� ,1)$�/���

ֈ֤֔֗� ֢֣֛֭֜֒֟ ֢֣֛֭֜֒֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 265 265

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 2607 2607

TERMOSINT 220

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло (PAO), 
комплексный литиевый 
загуститель, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

подшипники
качения

направляющие
скольжения

S
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ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��� &1�� &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2
մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 150 150 150 150

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������ ������������ ������������ ������������

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨� ,1')$��,��� ,1')$�,��� ,1')$�,��� ,1')$�/���

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗ ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ 260 260

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3920 3920 3920 3920

Всесезонная низкотемпературная синтетическая смазка с MoS2
и PTFE для централизованных систем смазывания специальной техники, 
горнодобывающего передвижного и стационарного оборудования, 
работающего при ударных нагрузках и низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, комплексный 
литиевый загуститель, дисульфид 
молибдена, PTFE, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадкиЦСС

подшипники 
скольжения

нагруженные 
направляющие

TERMOSINT MOLY

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 3%
увеличивает ресурс узлов, работающих в тяжелых 
условиях

PTFE 2%
образует на поверхности дополнительное 
разделительное покрытие

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
прокачиваемость в ЦСС до -40°С

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
при закладном способе нанесения

СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3920 НKG

TERMOSTAR FG 222

ПРЕМИАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА
в основе смазки - синтетическое перфторполиэфирное 
масло и политетрафторэтилен

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
очень широкий диапазон рабочих температур: от - 40°С 
до +280°С

ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ
смазка устойчива ко всем видам химикатов, кислот, 
щелочей и растворителей

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ
в среде жидкого и газообразного кислорода

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������

ֈ֤֔֗� ֛֭֓֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟֗�ֱֱ֢֖֤֣֠֡֗֗֝֗�

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 6174

օֱ֖֮֗֝֟֒�֤֣֤֮֡֝֠֟֠ ����

փֱ֢֚֗֡֒֒֨�֣֞֒֝֒�֙֒����֩�֢֚֡�����o$�֡֠�"45.�%������ ֟֗�֓֠֝֗֗��

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Перфторполиэфирное (PFPE) масло, 
загуститель PTFE, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
вентиляторов

подшипники 
скольжения

подшипники
электродвигателей

подшипники
конвейеров

Термически стабильная смазка, устойчивая к кислороду, на основе 
перфторированных полиэфиров для применения в кондитерских 
конвейерных печах, гофровалах, вакуумном оборудовании, копировальных 
аппаратах, кофемашинах и другом оборудовании.

• cоответствует стандартам и требованиям, предъявляемым ЕС RoHS, 
NSF
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ПИЩЕВЫЕ СМАЗКИ

ARGO постоянно стремится к обновлению ассортимента консистентных смазок.
Результатом этой работы стало появление смазок OrganicPlex и OrganicPlex HD с допуском NSF 
H1, специально разработанных для применения в оборудовании пищевой промышленности в 
случаях, когда существует возможность случайного контакта с пищевыми продуктами. 
В рамках требований Системы управления безопасностью продуктов питания HASSP все 
смазки, используемые на пищевых производствах, должны иметь как минимум сертификат NSF 
H1.
Сертификация материалов OrganicPlex организацией NSF подтверждает соответствие их 
рецептур установленным национальным и международным стандартам для смазочных 
материалов, применяемых для оборудования пищевых производств.

Серия смазок ARGO OrganicPlex – качественная альтернатива 
импортным смазкам с пищевым допуском SKF, Total, Kluber, 
Fuchs Cassida.

Смазочные материалы ARGO линейки OrganicPlex - это высокоэффективные продукты для 
защиты широкого спектра оборудования и движущихся частей, включая шестерни, 
компрессоры, насосы, цепи и подшипники, которые снижают затраты на техническое 
обслуживание и повышают эффективность производства напитков, хлебобулочных 
изделий, молочных продуктов и других пищевых товаров.

TERMOSTAR F 500

ПРЕМИАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА
не воспламеняется, совместима с каучуками, 
пластмассами, эластомерами

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
смазка сохраняет свои эксплуатационные свойства при 
температуре до +288°С

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Смазка устойчива ко всем видам химикатов, кислот, 
щелочей и растворителей

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
увеличивает срок службы узлов и интервалы 
повторного досмазывания

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2
մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 510

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ������������

ֈ֤֔֗� ֛֭֓֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ ֟֗�ֱֱ֢֖֤֣֠֡֗֗֝֗

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 6546

օֱ֖֮֗֝֟֒�֤֣֤֮֡֝֠֟֠ ����

փֱ֢֚֗֡֒֒֨�֣֞֒֝֒�֙֒����֩�֢֚֡�����o$�֡֠�"45.�%������ ֟֗�֓֠֝֗֗��

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Перфторполиэфирное (PFPE) масло, 
загуститель PTFE, противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

подшипники 
качения

подшипники 
скольжения

вентиляторы 
горячего воздуха

Нетоксичная высокотемпературная смазка на основе политетрафторэтилена 
(PTFE) и перфторполиэфирного (PFPE) масла для промышленного 
применения, в том числе, для смазывания узлов оборудования на пищевом 
производстве.

• cоответствует стандартам и требованиям, предъявляемым ЕС RoHS, 
NSF
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ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, PTFE и 
другие разрешенные ингредиенты, 
отвечающие строгим требованиям 
пищевой промышленности

подшипники
качения

цепи пищевого 
конвейера

направляющие 
скольжения

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�
֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜

OrganicPlex
/-(*���

0SHBOJD1MFY�
/-(*��

OrganicPlex
/-(*��

0SHBOJD1MFY�
/-(*��

ռ֣֣֝֒�/-(* 00 0 1 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�
֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 220 220 220 220

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���������� ���������� ���������� ����������

ւ֣֤֢֛֚֚֭֗֕֒֨֠֟֟�Ů�/4'�)�� 163513 163513 163513 163513

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֜֗֞֠֔ ֢֛֭֜֗֞֠֔ ֢֛֭֜֗֞֠֔ ֢֛֭֜֗֞֠֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ ������� ������� ������� �������

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ >200 >200 >200 >240

ր֚֓֠֙֟֒֩֗֟֗�֡֠�%*/������ (1)$��(��� (1)$�,��� (1)$�/��� (1)$�3���

ր֚֓֠֙֟֒֩֗֟֗�֡֠�*40����� -�9&#&#��� -�9&#&#�� -�9&#&#�� -�9&#&#��

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Синтетическое масло, комплексный 
алюминиевый загуститель, PTFE и 
другие разрешенные ингредиенты, 
отвечающие строгим требованиям 
пищевой промышленности

нагруженные 
подшипники

качения ЦСС

нагруженные 
направляющие 
скольжения

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 0SHBOJD1MFY�)%
/-(*���

0SHBOJD1MFY�)%
/-(*��

ռ֣֣֝֒�/-(* �� 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 460 460

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ���� ���ŧ����

ւ֣֤֢֛֚֚֭֗֕֒֨֠֟֟�Ů�/4'�)�� 163512 163512

ֈ֤֔֗� ֢֛֭֜֗֞֠֔ ֢֛֭֜֗֞֠֔

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 285–315 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 240 240

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3479 3479

Физиологически безопасная специальная смазка, предназначенная 
для использования в оборудовании комбикормовых производств, где 
требуется применение смазочных материалов с допуском NSF H1.

• разработана специально для смазывания тяжелонагруженного 
оборудования Matador, Salmatec, СPM, Palladin, Münch, 
используемого при производстве кормов для домашних животных

ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF H1

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает устойчивость к вымыванию водой и 
моющими средствами

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов 

СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ
нагрузка сваривания 3479 Н

ORGANICPLEX HD
Высокотемпературная многоцелевая смазка с пищевым допуском 
NSF H1 рекомендована для применения в оборудовании пищевой 
промышленности в случаях, когда существует возможность случайного 
контакта с пищевыми продуктами.

• нейтральный запах и вкус
• термостойкость
• высокая несущая способность

ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF H1

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает превосходную сопротивляемость 
вымыванию водой и высочайшую защиту от 
коррозионного воздействия воды

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ PTFE
позволяет уменьшить износ контактирующих 
поверхностей, что способствует повышению ресурса 
узлов 

ORGANICPLEX

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА ПИЩЕВАЯ СМАЗКА
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ПАСТЫ

Пасты - это смазочные материалы с очень высоким (40 - 60 %) содержанием твердых добавок 
(графит, дисульфид молибдена, PTFE, оксиды, фосфаты металлов, порошки меди и олова).
В ситуациях, когда масла и пластичные смазки под действием высоких нагрузок, низких 
скоростей движения или высоких температур выдавливаются из зоны контакта, испаряются, 
выгорают и перестают работать, пасты, благодаря твердым смазочным веществам, образуют на 
поверхности трения прочные пленки, которые предотвращают её повреждение.

ТИПЫ ПАСТ

Ассортимент ARGO представлен пастами на основе различных загустителей в соответствии 
с их назначением. По своим свойствам они не уступают альтернативным продуктам других 
производителей.

применяются для облегчения приработки, для смазки высоконагруженных и медленно 
движущихся частей механизмов, защиты их от агрессивных воздействий. 

предназначены для облегчения сборки и демонтажа крепежа, защиты от коррозии 
и агрессивных воздействий, а также для обеспечения равномерного усилия затяжки 
резьбовых соединений. 

разработаны для облегчения сборки различных узлов и соединений с плотной 
посадкой. Хорошо защищают от образования задиров при запрессовке.

Смазочные пасты

Резьбовые пасты

Сборочные пасты

Применение хорошо зарекомендовавших себя смазочных паст ARGO 
Chisel Paste и TermoLub S Copper для гидравлических молотов в условиях 
импортозамещения выгодно не только с точки зрения стоимости товара, 
но и благодаря полной совместимости с пастами других брендов без 
необходимости зачистки узлов. Эти продукты соответствуют требованиям 
ведущих производителей навесного оборудования.

ARGO Сhisel Paste для гидромолотов массой до 880 кг успешно замещает 
одноименный продукт зарубежных брендов Huskey, CAT, Petro-Canada.

ARGO TermoLub S Copper для гидромолотов массой до 6600 кг служит 
альтернативным продуктом для паст JBC Special Hammer Grease, Delta 
Marathon DM-3000, Rammer Tool Grease.

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1�� &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1

ւֱ֒֓֠֩֒�֤֢֤֥֢֗֞֡֗֒֒�o$ ���ŧ����� ���ŧ�����

ղ֤֦֢֚֚֚֭֟֜֨֠֟֟֗�֖֚֠֓֒֔֜� ֖֮֞֗�֢֦֤֚֕֒ ֖֮֞֗�֢֦֤֚֕֒

ֈ֤֔֗ ֤֠�֤֗֞֟֠�֢֣֜֒֟֠֕֠�֖֠�
֢֚֜֠֩֟֗֔֠֕֠

֤֠�֤֗֞֟֠�֢֣֜֒֟֠֕֠�֖֠�
֢֚֜֠֩֟֗֔֠֕֠

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 355–385 310–340

ք֢֤֥֢֗֞֡֗֒֒�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�o$ ֤֟֗�֢֭֟֠֞ >190

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 3283 3283

ռ֢֢֚֠֠֙֠֟֟֠֗�֖֛֣֤֚֔֠֙֗֔֗�֟֒�ְ֖֥֞֗֟�֣֤֥֚֡֝֒֟� 1a 1a

Адгезионная паста для нанесения на рабочие поверхности гидравлических 
(пневматических) молотков и долот весом до 880 кг.

• может успешно применяться в гидромолотах производителей: 
RAMMER, AtlasCopco, Krupp, Lifton Industries, CAT Caterpillar, JCB, 
Furukawa (FRD), BobCat, NPK (Nippon Pneumatic), Komatsu, Soosan, 
Feel Industrial Engineering Co., LTD (Delta Fine), Hanwoo, Italdem

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает чрезвычайную водостойкость пасты

ЗАЩИТА ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ
паста способствует восстановлению изношенных
поверхностей

ВСЕСЕЗОННАЯ
рабочая температура от -40°C до +1100°C

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
паста длительно сохраняется в зоне смазывания,
предотвращая износ и заклинивание узлов

МЕДЬ И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
медь предохраняет поверхности от приваривания, 
графит защищает их от окисления

CHISEL PASTE

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Минеральное масло, 
комплексный алюминиевый 
загуститель, специальная 
комбинация присадок, а также 
твердых смазочных веществ 
в виде графита и медного 
мелкодисперсного порошка

втулки 
гидравлических 

отбойных молотков 
массой до 880 кг

резьбовые 
соединения 

буровых штанг

болты, 
шпильки, 

гайки колес

не применять 
для 

подшипников!

СМАЗОЧНАЯ ПАСТА
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Паста для пневматического и гидравлического ударного инструмента с 
весом молота от 75 до 6600 кг, комбинированных ножниц, измельчителей, 
мультигрейферов и дробилок.

TERMOLUB S COPPER

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

патроны и втулки 
ударного инструмента

не применять для 
подшипников качения!

Минеральное масло, комплексный 
сульфонатно-кальциевый загуститель, 
медь, графит, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

• является альтернативой продуктам: Rammer tool grease (part No (s) 
902045, 902046); JCB Special Hammer Grease (part No (s) 4003/1109, 
4003/1119); AtlasCopco (Krupp); Delta Marathon DM-3000 и других

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ &1��

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 370

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ�����

ղ֤֦֢֚֚֚֭֟֜֨֠֟֟֗�֖֚֠֓֒֔֜ ֖֮֞֗�֢֦֤֚֕֒

ֈ֤֔֗� ֤֗֞֟֠�֣֢֛֭֗

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 265–295

ք�ֱ֖֚֜֒֡֝֗֡֒֗֟�oփ 250

տ֢֥֒֕֙֜֒�ֱ֣֢֚֚֔֒֔֒֟�տ 4136

ЗАГУСТИТЕЛЬ – КОМПЛЕКС СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ
высокая нагрузочная способность благодаря свойствам 
загустителя

ЗАЩИТА ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ
паста способствует восстановлению изношенных
поверхностей

ВСЕСЕЗОННОСТЬ
рабочая температура от -20°C до +1100°C

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
паста длительно сохраняется в зоне смазывания,
предотвращая износ и заклинивание узлов

МЕДЬ И ГРАФИТ В СОСТАВЕ
медь предохраняет поверхности от приваривания, 
графит защищает их от окисления

TERMOPLEX GNB
Специальная медно-графитовая резьбовая паста для защиты и 
герметизации резьбовых соединений буровых штанг, используемых в 
установках горизонтального направленного бурения (ГНБ).

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 5FSNP1MFY�(/#�� 5FSNP1MFY�(/#��

ռ֣֣֝֒�/-(* 0 1

ւֱ֒֓֠֩֒�֤֢֤֥֢֗֞֡֗֒֒�o$ ��������� ���������

ֈ֤֔֗ ֤֣֤֛֚֭֙֠֝֠ ֤֣֤֛֚֭֙֠֝֠

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞� 355–385 310–340

ռֱ֖֚֠֝֝֠֟֒�֣֤֣֤֚֮֮֒֓֝֟֠ ֟֗�֓֠֝֗֗��� ֟֗�֓֠֝֗֗���

ղ֤֦֢֚֚֚֭֟֜֨֠֟֟֗�֖֚֠֓֒֔֜ վ֖֮֗�֢֦֤֚֕֒ վ֖֮֗�֢֦֤֚֕֒

ռֱ֢֢֚֠֠֙�֖֚֞֗�	֖֮֞֗�վ�
 �C�֚֚֝�֥֪֝֩֗ �C�֚֚֝�֥֪֝֩֗

ЗАГУСТИТЕЛЬ – АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС
обеспечивает чрезвычайную водостойкость пасты

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
длительное присутствие пасты в зоне смазывания 
гарантирует многократное свинчивание / 
развинчивание

МЕДЬ В СОСТАВЕ
предохраняет поверхности от пригорания и 
схватывания 

ГРАФИТ В СОСТАВЕ
предотвращает преждевременный износ резьбы

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

резьбовые соединения буровых штанг

Минеральное масло, комплексный алюминиевый 
загуститель, медь, графит, противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные 
и антикоррозионные присадки

• является альтернативой пастам для буровых штанг установок ГНБ: 
Vermeer, TS-HDD,TS-PROFI, TS-ULTRA, Copper OWL, Copper graphite, 
Thread Bond Z, HDDRILL, GDP JLS, Jetlube HD

СМАЗОЧНАЯ ПАСТА РЕЗЬБОВАЯ ПАСТА
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SILICONE H2FT PASTE
Cинтетическая силиконовая фторопластовая (PTFE 10%) 
высокотемпературная паста. Паста нейтральна к пластикам и каучуку. 
Подходит для нанесения на многие металлические подложки, включая 
хром, молибден, ванадий, титан, нержавеющую сталь. Обеспечивает 
долговременную защиту резиновых уплотнителей. Не вызывает набухание 
резины.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
может использоваться в качестве сухой смазки

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
сохраняет эксплуатационные характеристики при
температуре от -50°C до +250°C

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует возникновению трибокоррозии

• не вымывается водой и является эффективным барьером при защите 
от влаги

• обладает отличными разделительными свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Силиконовое масло, 
комплексный литиевый 
загуститель, PTFE, 
противозадирные, 
противоизносные, 
антиокислительные и 
антикоррозионные присадки

тихоходные 
подшипники 

качения

пластиковые 
зубчатые
передачи

резиновые 
уплотнения

направляющие 
скольжения

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 4JMJDPOF�)�'5�1BTUF�

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

մֱ֣֤֮֙֜֠�֓֒֙֠֔֠֕֠�֣֞֒֝֒�֢֚֡���oփ�֞֞̚�֣ 200–300

ւֱ֒֓֠֩֒�ք�oփ ���ŧ����

ք֢֖֭֔֗֗�֣֭֞֒֙֠֩֟֗�֖֚֠֓֒֔֜� 15'&����

ռֱ֣֣֦֚֚֚֝֒֜֒֨ .4J'�6���

ֈ֤֔֗ ֢֜֗֞֠֔֠�֛֭֓֗֝

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ �������

VOLT 1100 PASTE

ք֧֣֚֚֗֟֩֗֜֗�֧֢֤֢֣֤֚֚֚֒֒֜֗֜ 7PMU������1BTUF

ռ֣֣֝֒�/-(* 2

ւֱ֒֓֠֩֒�֤֢֤֥֢֗֞֡֗֒֒�o$ ���ŧ�����

ղ֤֦֢֚֚֚֭֟֜֨֠֟֟֗�֖֚֠֓֒֔֜� ֖֮֞֗�֠֝֠֔֠�֖֣֥֦֖֚֚֮֝�֖֚֞֠֝֓֗֟֒

ֈ֤֔֗ ֖֛֭֞֗֟

ցֱ֤֢֚֗֟֗֒֨����֞֞ 265–295

Электропроводящая антипригарная резьбовая паста для предотвращения 
схватывания, задиров и заедания в резьбовых соединениях, облегчая их 
монтаж и демонтаж.

• отсутствует температура каплепадения – смазочный материал           
не плавится и не течет при нагреве

ВЫСОКАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
защита электроконтактов от коррозии

ВСЕСЕЗОННОСТЬ
рабочая температура от -40°C до +1100°C

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
паста длительно сохраняется в зоне смазывания,
предотвращая износ и заклинивание узлов

МЕДЬ В СОСТАВЕ
предохраняет поверхности от приваривания 

ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА В СОСТАВЕ
защищает резьбу от преждевременного износа

ОЛОВО В СОСТАВЕ 
предотвращает заедания в резьбовых соединениях 

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВ

Полусинтетическое масло, бентонитовый 
загуститель, комбинация твердых 
смазочных веществ в виде порошков меди, 
олова и дисульфида молибдена (MoS2)

болты
и шпильки

не применять для 
подшипников!

РЕЗЬБОВАЯ ПАСТА

Sn

СБОРОЧНАЯ ПАСТА
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ք֚֠֩֜�ֱ֣֭֚֞֒֙֔֒֟ փ֞֒֙֜֒

ց֢֖֚֔֠�֣֜֠֝֗
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֣֤֥֚֡֨�֣֜֠֝֗ 5FSNP4JOU�����&MJU�#MVF�&MJU�9�

ֱ֖֝�ֈփփ���&MJU�$B�&1������

֪֢֢֚֭֒֟�֢֧֭֒֔֟�֥֧֭֕֝֠֔�֣֢֣֤֛֜֠֠֗ &MJU�.�&MJU�.PMZ�&MJU�."

փ֚֨֗֡֝֗֟֗

֛֭֚֔֘֞֟֠�֖֪֚֚֡֠֡֟֜ 5FSNP4JOU�����&MJU�#MVF�&MJU�9�
ֱ֖֝�ֈփփ���&MJU�$B�&1������

֪֚֭֝֨�֖֔֗֠֞֠֕֠�֖֣֚֜֒ &MJU�.
&MJU�.PMZ
&MJU�."֢֠֡֠֒�֚֚֔֝֜�ְֱ֭֚֔֜֝֩֗֟�ֱ֣֚֨֗֡֝֗֟

քֱ֢֠֞֠֙֟֒�
֣֣֤֚֗֞֒

֢֛֚֒֙֘֞֟֠�֥֜֝֒֜�֢֭֠֡֠֟֗�֭֮֡֒֝֨�
֖֜֠֝֠֠֜�ֱ֣֤֭֘֟֗�֢֥֚֭֡֘֟ $IJTFM�1BTUF

֢֤֭֒֡֡֒֒�֤֣֚֡֟֗֔֞֒֩֗֜֠֕֠�֤֢֠֞֠֙֟֠֕֠�
֢֖֚֡֔֠֒ &MJU4JOU���

ց֖֣֠֔֗֜֒�֣֚֠�֚�
֣֜֠֝֗

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֣֤֥֚֡֨�֤֢֤֭֠֜֠֕֠�֤֚֡֒
5FSNP4JOU����
&MJU�#MVF
&MJU�9
ֱ֖֝�ֈփփ���&MJU�$B�&1������

֪֢֭֒֠֔֗�֪֢֢֚֭֒֟�֖֣֚֡֠֔֗֜�֣֜֠֝֗

֥֢֛֭֡֠֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜�֢֤֛֚֚֒֞֠֙֒֨֠֟֟֠�
֣֤֛֚֠֜�֢֖֛֡֗֗֟֗�֖֣֚֡֠֔֗֜

ւ֥֝֗֔֠֗�
֥֢֚֡֒֔֝֗֟֗

֪֢֭֒֠֔֗�֪֢֢֚֭֒֟�֢֥֧֭֝֗֔�ֱ֤֕�֚�
֚֟֒֜֠֟֗֩֟֜֠֔

5FSNP4JOU����
&MJU�#MVF
&MJU�9
ֱ֖֝�ֈփփ���&MJU�$B�&1������

ֱ֢֗֗֩֟֒�֢֖֡֗֗֒֩֒

֪֚֝֨֗֔֠֗�֣֖֚֚֠֗֟֗֟֗�֢֥֝֗֔֠֕֠�֔֒֝֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֢֥֝֗֔֠֕֠�֔֒֝֒

֧֚֞֗֒֟֙֞�֢֥֢֚֚֗֕֝֠֔֜�֚֡֠֝֠֘֗֟�
֢֥֝֗֔֠֕֠�֣֜֠֝֗֒

֢֖֭֜֒֒֟֟֗�֪֢֢֚֭֒֟�֢֧֭֟֗֒֔֟�֥֧֭֕֝֠֔�
֣֢֣֤֛֜֠֠֗ &MJU�.�&MJU�.PMZ�&MJU�."

ց֖֪֚֚֚֠֡֟֜�֢֤֢֕֗֟֗֒֠֒ 4JMJ֣POF�.FEJVN�&MJU4JOU����
5FSNP-VY�1����4

ւ֚֭֗֙֟֠֔֗�֥֤֤֚֚֡֝֠֟֗֝ 4JMJ֣POF�.FEJVN

ռֱ֢֖֒֒֟֟֒�֢֖֡֗֗֒֩֒ &MJU�.�&MJU�.PMZ�&MJU�."

ւ֣֣֢֭֗֠�֣֖֮֗֗֝֟֠�֣֨֗֡֟֠֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֠ &MJU�.�5FSNP'JU

АВТОТРАНСПОРТ КОММЕРЧЕСКИЙ

ПОДБОР СМАЗОК ARGO ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

ղ֤֛֚֭֮֔֠֞֠֓֝֟�֢֜֒֟���
֢֜֒֟�ֱ֥֤֢֚֞֒֟֡֝֠�ֱ֖֝�
֣֝֗֒�֚�֝֠֞֒

֢֖֭֜֒֒֟֟֗�֪֢֢֚֭֒֟�֢֧֭֟֗֒֔֟�
֥֧֭֕֝֠֔�֣֢֣֤֛֜֠֠֗

&MJU�.
&MJU�.PMZ
&MJU�.B

րցօ &MJU�.
5FSNP1MFY�����0(�

ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�֣֤֢֭֗֝ 5FSNP1MFY����15'&
5FSNP1MFY�����15'&

ռ֛֠֙֝֠֔֠�֢֜֒֟���
֣֤֛֞֠֠֔֠�֢֜֒֟

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�֣֜֠֝֗�
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֤֢֛֮֨֗֟֒֝֟֠�֦֭֨֒֡ 5FSNP1MFY�����

֢֚֚֠֝֜�֢֛֜֒֟֠֔֠�֤֚֗֝֗֘֜ 5FSNP1MFY�����0(�

֖֪֚֚֡֠֡֟֜�֤֢֖֤֛֚֯֝֗֜֠֔֕֒֗֝֗ 5FSNP-JU�8�
5FSNP-VY�1����4

ք֣֣֛֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜�֤֭֓֠֝ $IJTFM�1BTUF�

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜ &MJU�.
&MJU�.B�

֤֣֣֛֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�֧֚֞֗֒֟֙֞ 5FSNP1MFY�����15'&

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

ПОДБОР СМАЗОК ARGO ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ
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ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

ղ֣֦֤֥֖֚֮֒֝֠֜֝֒֩֜���
֤֥֖֢֤֢֒֔֠֕֠֟֒֠ ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒

&MJU�9
5FSNP4JOU����
5FSNP-VC�4����
5FSNP-VC�4����

ն֢֛֭֠֠֘֟�֤֜֒֠֜ ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒ 5FSNP1MFY�����
&MJU�9

փ֣֒֞֠֔֒֝���֣֖֛֭֮֗֗֝֟�
ֱ֤֕֒֩���֥֢֚֡֠֝֡֨֗֡

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ &MJU�9

֣֖֮֗֗֝֟֠�֣֨֗֡֟֠֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֠
&MJU�.
&MJU�.PMZ
5FSNP-JU�����

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֏֣֤֢֜֜֒֔֒֠

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
5FSNP1MFY�����
&MJU�#MVF
&MJU�9

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.
&MJU�.PMZ

5FSNP1MFY�����0(�

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

ռ֪֛֭֠֔֠֔�֢֥֚֡֠֕֙֩֜��
֤֢֤֢֒֜֠���
֤֣֣֛֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
&MJU�#MVF
&MJU�9
5FSNP1MFY�����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

ֱ֤֣֣֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜֒�֣֤֢֗֝֒
5FSNP1MFY����15'&�

5FSNP1MFY�����15'&�

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

յ֢ ֛֖֢֗֗���֥֖֢֮֓֝֠֙֗
ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒

5FSNP1MFY�����
&MJU�#MVF
&MJU�9

֣֤֚֡֠֝֠�֢֖֧֭֜֒֒֟֟�֔֒֝֠֔ &MJU�.
5FSNP'JU�

յ֚ ֖֢֤֠֞֠֝֠ ֢֛֚֒֓֠֩�֣֤֢֥֤֚֟֞֗֟�֤֞֠֝֠֒
$IJTFM�1BTUF

5FSNP-VC�4�$PPQFS

նֱ֢֠֠֘֟֒�֦֢֗֙֒���
֢֣֛֢֗֒֜֝֗

ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒
5FSNP1MFY����
&MJU�#MVF
&MJU�9

ПОДБОР СМАЗОК ARGO ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

ճ֤֥֖֚֗֠֟֠֜֝֒֩֜

֢֤֭֡֠֔֠֠֟֗�֢֭֠֡֠�ֱ֖֝�
֢֥֢֚֚֗֕֝֠֔֜�֥֣֚֕֗֟֨�֔�
֣֣֤֚֚֚֙֒֔֞֠�֤֠�֥֣֛֚֝֠֔�֟֒�
֖֡֝֠֫֒֜֗

&MJU�#MVF
&MJU�9�
5FSNP1MFY�����

ֱ֤֤֚֮֟֒֘֗֝�֥֣֚֕֗֟֨�
֣֣֤֚֗֞֒�֣֤֢֛֭֓֠�֣֭֞֗֟�֦֢֠֞��
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֛֢֜֠֟֔֗֗֒

&MJU�#MVF
&MJU�9�
5FSNP1MFY�����

֢֥֢֥֛֚֭֗֕֝֗֞�֡֠�֣֤֭֔֠֗�֤֢֢֚֞֞֗�֣�
֭֓֠֜֠֔֞�֤֣֢֚֚֗֝֗֜֠֡֠֔֒֟֗֞�
֤֣֣֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�ֱ֖֭֚֔֔֘֟֒�֦֢֠֞֒�
֓֠֜֠֔֠֗�֤֣֢֚֚֗֝֗֜֠֡֠֔֒֟֗�֖֛֙֒֟֗�
֥֣֚֭֕֗֟֨

5FSNP1MFY�����15'&

ց֢֢֥֤֮֗֗֕֘֒֗֝�
֣֦֤֮֒֒֝֒

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ 5FSNP1MFY�����

֢֚֚֠֝֜�֣֚֨֗֡֜�֚�֥֖֤֚֚֚֝֟֗֝ 5FSNP1MFY�����0(�

֛֢֭֜֠֟֔֗֗֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ &MJU�#MVF
&MJU�9

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֢֣֢֖֤֚֮֗֓֟֗֒֡֗֗֝֗֝

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
&MJU�#MVF
&MJU�9�
5FSNP1MFY�����

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֛֢֜֠֟֔֗֗֒
&MJU�#MVF
&MJU�9�
5FSNP1MFY�����

֊֢֚֔֠֟֒֗֙֩֜ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ &MJU�.1�
&MJU�9

փ֥֪֚֝֜֒�֖֢֠֠֘֟֠֕֠�
ֱ֢֤֭֚֡֠֜

ֱ֤֤֢֚֔֗֟֝֠�
5FSNP#FOU�9����
5FSNP-JU�8
5FSNP-VY�1����4

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֪֢֢֚֭֒֟�֖֥֪֔֠֙֟֠֕֠�֣֠֡֝֒ &MJU�9

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֣֚֨֗֡֝֗֟ &MJU�9�

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПОДБОР СМАЗОК ARGO ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ



8180

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

֏֣֤֢֜֜֒֔֒֠�֣�
֧֢֣֤֢֭֒֔֗֗֟֞�
֢֤֒֕֗֕֒֠֞��
և֢֣֤֢֭֒֔֗֗�֣֭֜֠֝֗֟֗���
և֢֣֤֢֭֒֔֗֗֟֗�֚֕֠֝֠֔֜

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ $BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY�����

֭֮֡֒֝֨
֤֥֚֔֝֜
֢֠֡֠֟֠�֢֤֡֠֔֠֠֟֠֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֠

&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

ևֱ֢֣֤֢֒֔֗֗֟֒�֕֠֝֠֔֜֒
ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒ $BMDJVN�)%4

֤֭֓֠֝���֛֚֕֒֜�ֱ֢֚֜֗֡֝֗֟�֛֟֠֘֗ $IJTFM�1BTUF

ֆ֢֢֖֢֠֔֒֗

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
5FSNP-VC�4����
5FSNP1MFY����

֢֛֦֢֛֭֕֗֗֟�֧֤֙֒֔֒ $BMDJVN�)%4�
5FSNP1MFY�����

մ֒֝֠֩֟֠�
ְֱ֤֢֥֚֡֒֜֗֫֒�֪֚֞֒֟֒

ֱ֤֤֚֮֟֒֘֗֝�֥֣֚֕֗֟֨
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY�����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.

5FSNP1MFY�����0(�

ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֤֭֓֠֝���֛֚֕֒֜�ֱ֢֚֜֗֡֝֗֟�֛֟֠֘֗� $IJTFM�1BTUF

�փ֖֖֢֚֜֗

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

֢֛֦֢֛֭֕֗֗֟�֧֤֙֒֔֒
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПОДБОР СМАЗОК ARGO ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

վ֪֚֒֟֒�֣�֢֤֛֡֠֔֠֠֟֠�
֤֦֢֛֡֝֒֠֞֠

ֱ֤֤֚֮֟֒֘֗֝�֥֣֚֕֗֟֨
$BMDJVN�)%4�
5FSNP1MFY�����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�
5FSNP1MFY�����0(

ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֢֛֦֢֛֭֕֗֗֟�֧֤֙֒֔֒
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

ք֢֛֭֗֝֗֔֠֩֟�֤֢֤֢֒֜֠

ֱ֤֤֚֮֟֒֘֗֝�֥֣֚֕֗֟֨
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�
5FSNP1MFY�����0(

֖֝֗֓֗֜֒�
֤֢֣֠�֖֚֝֗֓֗֜ 5FSNP1MFY�����0(�

ս֣֢֥֚֗֠֡֠֕֙֩֜��
ֆ֢֤֛֭֮֠֟֒֝֟�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜��
ց֢֢֥֤֮֗֗֕֘֒֗֝

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

ս֣֗֠֔֠֙��
փ֢֤֤֚֠֞֗֟֠֔֠֙

֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֣֭֜֠֝֗֟֗�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.�

5FSNP1MFY�����0(�

֢֛֦֢֛֭֕֗֗֟�֧֤֙֒֔֒ 5FSNP1MFY�����

վ֥֢֭֮֝֩֗��
վ֥֢֭֮֝֩֗֟֗�֚֕֠֝֠֔֜

ֱ֤֤֚֮֟֒֘֗֝�֥֣֚֕֗֟֨
&MJU�9�
$BMDJVN�)%4
5FSNP1MFY����

֭֮֡֒֝֨�֤֥֚֔֝֜
&MJU�.

5FSNP1MFY�����0(�

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֥֢֛֮֞֝֩֗֟֠�֚֕֠֝֠֔֜ &MJU�9
5FSNP-JU�����

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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ք֧֚֗֟֜֒���
֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟֗ օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

չ֢֥֢֛֭֗֟֠֓֠֠֩֟�
֛֜֠֞֓֒֟

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֪֚֭֜֔�֖֭֔֗֠֞֗�֚�֖֥֚֔֗֫֗�
֢֖֧֢֤֚֭֮֡֗֠֒֟֗֝֟֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֒

&MJU�����
&MJU�#MVF
&MJU�9

փ֣֥֢֛֚֭֝֠֠֓֠֠֩֟�
֛֜֠֞֓֒֟

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֪֚֭֜֔�֖֭֔֗֠֞֗�֚�֖֥֚֔֗֫֗�
֢֖֧֢֤֚֭֮֡֗֠֒֟֗֝֟֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֒

&MJU�����
&MJU�#MVF
&MJU�9

ք֢֤֢֒֜֠
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֪֚֭֜֔�֖֭֔֗֠֞֗�֚�֖֥֚֔֗֫֗�
֢֖֧֢֤֚֭֮֡֗֠֒֟֗֝֟֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֒

&MJU�����
&MJU�$B����

֏֢֣֛֭֭֟֗֕֠֟֒֫֗֟֟�
֤֢֤֢֒֜֠

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֪֚֭֜֔�֖֭֔֗֠֞֗�֚�֖֥֚֔֗֫֗�
֢֖֧֢֤֚֭֮֡֗֠֒֟֗֝֟֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֒

&MJU�#MVF
&MJU�9

վ֤֤֮֗֒֗֝�֢֙֗֟֒
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֖֪֚֚֭֡֠֡֟֜֠֔֗�֢֭֠֡֠�
֣֚֠�ֱ֢֚֔֒֫֗֟

&MJU�����
&MJU�#MVF

ց֢֣֗ �֣֖֢֚֡֠֓֠֫֜�
ְ֤֛֭֜֠֔

֖֪֚֚֭֡֠֡֟֜֠֔֗�֢֭֠֡֠�
֧֚֭֞֗֒֟֙֞�֖֚֭֝֟�ְ֤֜֠֔�
֢֭֠֡֠�֔֒֝֠֔

&MJU�����
&MJU�#MVF

ւ֥֛֭֝֠֟֟�֢֣֡֗ �֣
֖֢֚֡֠֓֠֫֜

֖֪֚֚֭֡֠֡֟֜֠֔֗�֢֭֠֡֠�
֧֚֭֞֗֒֟֙֞�֖֚֭֝֟�ְ֤֜֠֔�
֢֭֠֡֠�֔֒֝֠֔

&MJU�����
&MJU�#MVF

յ֢ ֚֒֓֝�֣֜֠֝֗֟֠�
֭֮֡֒֝֨֗֔֗

֖֪֚֚֭֡֠֡֟֜֠֔֗�֢֭֠֡֠�
֧֚֭֞֗֒֟֙֞�֖֚֭֝֟�ְ֤֜֠֔�
֢֭֠֡֠�֔֒֝֠֔

&MJU�����
&MJU�#MVF

վֱ֚֮֠֓֝֟֒�
֢֣֥֪֚֙֗֟֠֝֜֒ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֤֤֢֚֔֗֟֝֠֠֔ 5FSNP-JU�8

ֆ֢֤֛֭֮֠֟֒֝֟�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֪֚֭֜֔�֖֭֔֗֠֞֗�֚�֖֥֚֔֗֫֗�
֢֖֧֢֤֚֭֮֡֗֠֒֟֗֝֟֗�֥֣֤֢֛֣֤֠֔֒

&MJU�#MVF
&MJU�9

ք֣֣֛֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜�

֤֣֣֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜֗�֧֚֭֞֗֒֟֙֞�
֣֤֚֭֡֝֒֜֠֔֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟

5FSNP1MFY�����15'&

յ֢ ֥֛֙֠֔֠�֤֚֮֒֔֠֞֠֓֝�
ֱ֤֛֭֙֒֟�֟֒�֧֭֡֠֝֗֔�
֢֤֧֒֓֠֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜��֪֢֭֒֠֔֗�֪֢֢֚֭֒֟�
֢֥֧֭֝֗֔�ֱ֤֕�֚�֚֟֒֜֠֟֗֩֟֜֠֔��
֪֚֭֝֨֗֔֗�ֱ֣֖֚֚֠֗֟֗֟

&MJU�#MVF
&MJU�9

֊ւօփ��֢֖֭֜֒֒֟֟֗�֪֢֢֚֭֒֟�
֢֧֭֟֗֒֔֟�֥֧֭֕֝֠֔�֣֢֣֤֛֜֠֠֗��
֪֚֭֝֨�֖֔֗֠֞֠֕֠�֖֣֚֜֒��֢֠֡֠֒�
֚֚֔֝֜�ְֱ֭֚֔֜֝֩֗֟�ֱ֣֚֨֗֡֝֗֟

&MJU�.

֢֣֣֢֭֗֠ 5FSNP'JU

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
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ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

ռ֢֢֭֮֒֗֟֗�֯ ֣֤֢֭֜֜֒֔֒֠�
֚�֣֣֭֒֞֠֔֒֝��

փ֣֭֒֞֠֔֒֝�֣�
֪֢֢֚֒֟֟֠�
֣֛֠֩֝֗֟֗֟֟֠�֢֛֒֞֠���

յ֥ ֣֚֭֗֟֩֟֗��
֥֖֢֭֮֓֝֠֙֗���

ֆ֢֤֛֭֮֠֟֒֝֟�
֢֥֚֡֠֕֙֩֜��

֏֣֤֢֭֜֜֒֔֒֠�֤֚֡֒�
֖֢֛֒֕֝֒֟�֚֚֝�
ֱ֧֣֚֞֗֒֟֩֗֜֒�֤֝֠֡֒֒�

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֤֧֭֜֒֟֒֟�
֓֝֠֜֠֔�
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֤֜֒֜֠֔�
֣֤֥֚֭֡֩֟֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֧֚֭֞֗֒֟֙֞�֢֥֝֗֔֠֕֠�ֱ֥֢֚֡֒֔֝֗֟

"SDUJD1MFY�
&MJU�"
5FSNP-VC�94���
5FSNP4JOU����
5FSNP1MFY����
&MJU�9�

֪֢֢֚֭֒֟�֪֜֠֔֒�
֪֢֢֚֭֒֟�֢֠֡֠�֖֢֖֢֚֚֚֕֠֨֝֟֠֔�
֪֢֢֚֭֒֟�֥֣֚֕֗֟֨�
֪֢֭֒֠֔֗�֪֢֢֚֭֒֟�
֢֖֭֜֒֒֟֟֗�֢֣֤֚֭֜֗֠֔֟�
ֱֱ֢֩֗֔֩֟֒�֢֖֡֗֗֒֩֒�
ֱ֤֚֔֟֠֔֒�֢֖֡֗֗֒֩֒�ֱ֤֟֒֘֟֠֕֠�
֧֚֞֗֒֟֙֞֒�
֪֚֭֝֨֗֔֗�ֱ֣֖֚֚֠֗֟֗֟�
֢֛֭֠֡֠֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜

&MJU�."�
&MJU�.PMZ
5FSNP-VC�94���
5FSNP.BY
5FSNP4JOU�.PMZ

֪֢֢֚֭֒֟֟֗�ֱ֣֖֚֚֠֗֟֗֟�
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟

"SDUJD1MFY�0(�.PMZ

֢֛֭֠֡֠֟�֢֚֠֝֜�֢֤֡֠֔֠֠֟֠֕֠�֢֥֜֕֒�
֣֤֢֯֜֜֒֔֒֠֒ 5FSNP1MFY�����0(

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֣֤֢֤֢֒֗֒��֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֢֖֚֡֔֠֒�ֱ֤֤֢֚֔֗֟֝֠֒

4JMJDPOF�.FEJVN
&MJU4JOU���

վֱ֤֠֝֠֜֠֔֒�֖֢֚֠֓֝֜֒��
ֱ֗֜֠֔֒�֖֢֚֠֓֝֜֒��
ռֱ֥֣֠֟֟֒�֖֢֚֠֓֝֜֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֢֖֚֡֔֠֟֠֕֠�֔֒֝֒��
֛֕֠֝֠֔֟֠�֖֪֚֚֡֠֡֟֜ 5FSNP4JOU����

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֔֒֝֒ 5FSNP-JU�����

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֤֢֖֤֚֯֝֗֜֠֔֕֒֗֝ 5FSNP-JU�8
5FSNP-VY�1����4

չ֥֤֭֓֩֒֗�֭֔֗֟֨�֚�
֢֖֚֭֡֔֠�֖֢֚֮֠֓֝֟֠�
֢֮֒֙֞֠֝֟֠֕֠�
֚֠֓֘֕֠֔֠֕֠�֚�
֢֚֒֕֝֠֞֗֒֨֠֟֟֠֕֠�
ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟

֭֔֗֟֨�֤֢֤֧֭֭֠֜�֚�֢֤֧֭֭֙֒֜�֥֤֧֭֙֓֩֒�
֢֖֡֗֗֒֩�
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�֚�ֱ֚֜֒֩֗֟��
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�
֣֚֠�ֱ֢֚֔֒֫֗֟�
֪֢֢֚֭֒֟�ֱ֤֘֗֝֠֕֠�֢֕֠֟֠֕֠�
ֱ֢֥֖֚֠֓֠֠֔֒֟�

"SDUJD1MFY�0(�.PMZ
5FSNP1MFY������0(
5FSNP1MFY������0(
5FSNP1MFY������0(

յ֚ ֖֢֤֭֠֞֠֝֠��
ց֤֭֟֗֔֞֠֞֠֝֠

֤֥֚֔֝֜�֤֣֧֚֚֡֟֗֔֞֒֩֗֜�֚�
֖֢֣֧֚֚֚֕֒֔֝֩֗֜�֥֢֓֠֔�֚�֤֞֠֝֠֠֔����������������������������������������
ֱ֣֤֭֘֟֗�֢֥֚֭֡֘֟�
֢֚֭֒֙֘֞֟֗�֥֚֜֝֒֜�
֢֭֠֡֠֟֗�֭֮֡֒֝֨�֖֜֠֝֠֠֜

5FSNP-VC�4�$PQQFS
$IJTFM�1BTUF

ց֢֖֚֭֗֗֔֘֟֗�֢֭֜֒֟�
ֱ֥֤֢֚֭֞֒֟֡֝֠�֚�
֢֥֚֚֡֠֕֙֩֜

֤֣֣֚֚֗֝֗֜֠֡֩֗֜֗�֧֚֭֞֗֒֟֙֞�
֣֤֚֭֡֝֒֜֠֔֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜��
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟

5FSNP1MFY����15'&
5FSNP1MFY�����15'&
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

չֱ֒֔֒֝֠֩֟֒�֪֚֞֒֟֒
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֢֭֠֡֠�֤֚֗֝֗֘֜

5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

֢֤֛֭֡֠֔֠֠֟�֢֥֜֕ 5FSNP1MFY������0(�

ս֤֛֭֗֟֠֩֟�
֤֢֣֢֤֢֒֟֡֠֗ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜��

5FSNP1MFY�����0(�մ֢֛֚֚֭֓֒֨֠֟֟�֢֧֤֕֠֠ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜

մ֤֚֒֕֠֟֗֜ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟

ռ֣֤֥֪֛֚֭֮֠֜֠֝֟�֔֒֕֠֟ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟
5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

փ֤֤֚֮֒֝֜֔֒֗֝�
֤֔֒֕֠֟֗֠֜ ֱ֥֤֙֓֩֒֒�֢֛֗֜֒

5FSNP1MFY������0(�
ղֱ֢֚֕֝֠֞֗֒֨֠֟֟֒�
֪֚֞֒֟֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֣֜֠֝֗�֤֢֣֢֤֛֒֟֡֠֟֠�
֤֭֝֗֟

փ֣֤֚֗֞֒�֢֥֚֙֒֕֙֜�
֖֛֠֞֗֟֟֠�֚֡֗֩ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜

5FSNP-VC�4����
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

ք֢֖֢֛֭֠֡֗֠֠֓֒֙֟�
֤֛֛֚֭֝֗֟�֪֜֠֔�
֖֛֠֞֗֟֟֠�֚֡֗֩

֢֤֛֭֡֠֔֠֠֟�֧֚֞֗֒֟֙֞ 5FSNP1MFY������0(�

մֱֱ֢֧֗֟�֖֡֠֒֩֒�ֱ֣֢֭֮�
֖֛֠֞֗֟֟֠�֚֡֗֩ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜

5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

ւ֚֭֒֙֝֔֠֩֟֗�֪֚֜֠֔�
֣֤֚֮֒֝֗֡֝֒֔֝֟֠֕֠�֧֨֗֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�
֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩ 5FSNP1MFY������0(

֢֚֭֠֝֜֠֔֗�֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ 5FSNP-VC�4����1.�

֏֤֢֖֥֭֝֗֜֠֕֠֔֗�
֣֤֚֭֮֒֝֗֡֝֒֔֝֟֗�֚֡֗֩

ֈփփ 5FSNP-VC�4����1.�

֪֢֢֚֭֒֟�֢֭֚֜֘֜�ְ֧֖֛֠֝֒֘֒֫֗�
֣֣֤֚֭֗֞

5FSNP-VC�4�$PQQFS
$IJTFM�1BTUF
7PMU������1BTUF

֊֢֚֓֗�֥֣֤֚֒֟֠֔֜�
֢֢֛֭֟֗֡֗֔֟֠�֢֚֚֒֙֝֔֜�
֣֤֚֒֝

֢֧֣֤֚֡֠֔֗֟֠�ֱ֣֚֮֜֠֝֘֗֟�
֢֭֮֗֙֓֠֔֗�ֱ֣֖֚֚֠֗֟֗֟

5FSNP-VC�4�$PQQFS
$IJTFM�1BTUF
7PMU������1BTUF

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

սֱ֤֛֚֗֟֒�֦֢֠֞֒�օտւփ ֢֤֛֭֡֠֔֠֠֟�֧֚֞֗֒֟֙֞

5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

ց֢֤֛֭֠֔֠֠֟�֣֤֠֝�
֣֤֢֚֒֝֗֒֙֝֔֠֩֟֠֕֠�
֪֜֠֔֒�օտւփ

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟

օ֣֤֒֟֠֔֜֒�
֢֢֛֭֟֗֡֗֔֟֠�֢֚֚֒֙֝֔֜�
֣֤֚֒֝

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟

վ֪֚֒֟֒�ֱ֖֝�
֣֢֖֛֚֕֒֙֠֜֝֠֠֟֠�֢֚֗֙֜�
օտւփ

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�

և֖֚֚֮֠֝֠֝֟֜�
֢֤֡֠֜֒֟֠֕֠�֣֤֒֟֒�օտւփ ֢֚֚֠֝֜�֚�֢֭֠֡֠

$֤֒֟�ֱ֢֛֕֠֩֗�֢֤֚֡֠֜֒֜ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜

$֤֒֟�֧֖֛֠֝֠֟֠�
֢֤֚֡֠֜֒֜ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜

5FSNP-JU�)%
5FSNP-VC�4���
5FSNP-VY�1���
5FSNP-VY�1����4

֏֤֢֖֤֚֚֝֗֜֠֔֕֒֗֝�
ֱ֤֤֢֚֭֔֗֟֝֠ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜ ք֗SN֠-JU�8

5FSNP-VY�1����4

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ
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ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

վ֚֮֗֝֟֨֒ ֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩
5FSNP1MFY�����0(
5FSNP1MFY������0(
5FSNP1MFY������0(
5FSNP1MFY������0(

մ֢֖֤֚֭֮֒֕֠֟֠֠֡֠֜֔֒֗֝ ֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩ 5FSNP1MFY�����0(�

ֱ֗֜֠֔֒�֖֢֚֠֓֝֜֒� ֛֭֕֝֒֔֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜�֖֢֚֚֠֓֝֜ 5FSNP-VC�4����
5FSNP-VY�1���

վֱ֤֠֝֠֜֠֔֒�֖֢֚֠֓֝֜֒ ֛֭֕֝֒֔֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜�֖֢֚֚֠֓֝֜ 5FSNP-VC�4���
5FSNP4JOU����

ց֥֤֭֚֮֝֗֝֠֔֗֝���
֧֖֤֚֮֠֝֒֗֝

֖֪֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֤֤֢֚֔֗֟֝֠֒
5FSNP#FOU�9���
5FSNP-JU�8
5FSNP-VY�1����4

փ֥֪֚֭֮֝֟֗�֚֡֗֩
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֢֚֠֝֜֠֔ 5FSNP1MFY������0(�

֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩ 5FSNP1MFY�����0(�

ս֤֛֭֗֟֠֩֟�֛֢֜֠֟֔֗֗ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֢֚֠֝֜֠֔ &MJU�)%�&1�

մ֢֛֚֚֭֓֒֨֠֟֟�֢֧֤֕֠֠ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟
5FSNP-VC�4����
5FSNP-VC�4����&1�
5FSNP-VY�1���

ց֢֠֩֗֗ ֢֭֜֗֡֗֘֟֗�֥֭֙֝��֤֭֓֠֝�֛֚֕֒֜ $IJTFM�1BTUF�

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

սֱ֣֚֮֗֠֡֝֟֒�ֱ֚֚֝֟

֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩ 5FSNP1MFY�����0(

֢֭֚֩֒֕�֢֣֤֛֚֜֠֠֟֞֒֗֝֗���֢֭֠֡֠֟֗�
֤֥֚֔֝֜�֢֧֚֚֭֡֘֞֟�֢֓֒֒֓֒֟֠֔ 5FSNP1MFY�����0(

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֢֛֠֜֠֠֩֟֠�
֚֕֠֝֠֔֜� 5FSNP-VC�4����

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�֧֚֭֮֡֝֟�֔֒֝֠֔ 5FSNP-JU������

փֱ֥֪֚֮֝֟֒�֢֜֒֞֗֒ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֤֤֢֚֔֗֟֝֠֒ 5FSNP-JU�8�
5FSNP-VY�1����4

ս֥֛֚֭֮֫֝֟�֣֤֒֟֠֜
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�� 5FSNP-JU�����

֤֢֤֭֭֠֜֗�֥֤֭֙֓֩֒֗�֢֖֚֡֗֗֒֩ 5FSNP1MFY�����0(

ռ֢֛֚֭֠֞֜֠֠֓֝֨֠֔֠֩֟�
֣֤֒֟֠֜

֢֭֠֡֠֟֗�֭֔֒֝�֤֥֔֝֠֜���
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜� 5FSNP1MFY�����15'&�

ց֢֣֗ �ֱ֣֢֥֤֢֭֕֒֟֝֠ ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒ 5FSNP-VC�4���
5FSNP-VY�1���

ֆ֢֢֭֗֙֗֟֗�֣֤֚֒֟֜

֪֖֛֚֭֮֡֟֗֝֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜� &MJU4JOU����

ֱ֠֓֫֒�֣֞֒֙֜֒� 5FSNP-VC�4���
5FSNP-JU�����

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

յ֠ ֦֢֢֤֠֒֕֗֕֒

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֦֢֕֠֠֔֒֝֠֔ 5FSNP4UBS�'(����
5FSNPTUBS�'����

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֢֚֔֒֫֗֟�֚֓֠֓֟
&MJU�)%4
5FSNP-VC�4���
5FSNP-VY�1���

փ֤֒֟֠֜�֢֖֛֮֡֠֠֝֟֠�
֢֚֗֙֜ ֪֖֛֚֭֮֡֟֗֝֟�֖֪֚֚֡֠֡֟֜ &MJU4JOU���

ճ֥֣֖֤֛֚֚֭֮֞֒֕֠֠֗֟֗֝֟�
֥֙֗֝ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�� 5FSNP-VC�4����

5FSNP-VC�4����1.

տ֢֤֮֒֕֗֔֒֗֝�ֱ֖֝�
֢֤֜֒֠֟֒ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֦֢֕֠֠֔֒֝֠֔

5FSNP-VC�4���
5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP4UBS�'����
5FSNP4UBS�'(����

տ֤֛֚֭֮֒֜֠֡֗֝֟�֣֤֞֠ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟��
ք֗SN֠-JU������
5FSNP-VC�4���
5FSNP-VY�1���

ռֱ֢֝֗֗֡֠֞֒֙֠֩֟֒�
֪֚֞֒֟֒ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟�֦֢֕֠֠֔֒֝֠֔

5FSNP-VC�4���
5FSNP-VC�4����1.
5FSNP-VY�1���
5FSNP4UBS�'����
5FSNP4UBS�'(����

փ֥֪֚֮֝֟֠�
ְ֧֖֛֚֠֝֒֘֒֫�֣֤֠֝ ֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟��

ք֗SN֠-JU�����
5FSNP-VC�4���
5FSNP-VY�1���

ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ք֧֚֗֟֜֒� օ֭֙֝ փ֞֒֙֜֒

վ֪֚֭֒֟�֡֠�֢֖֣֤֥֚֡֠֙֔֠֔�
֖֤֢֣֛֚֜֠֟֗֜֠�֢֖֥֚֚֡֠֜֨

֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�
֤֥֚֔֝֜�
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�֢֤֒֡֡֒֒֠֔�
֥֚֡֒֜֠֔֜�֢֖֥֤֡֠֜֠֔�ֱ֤֚֚֡֒֟�
֢֚֚֠֝֜�֛֨֗֡֗�֚֡֫֗֔֠֕֠�
֛֢֜֠֟֔֗֗֒�
֥֤֤֚֚֡֝֠֟֗֝

0SHBOJD1MFY�	/4'�)���������


ր֢֤֭֓֗֠֩֟֗�֪֚֭֞֒֟

օ֭֡֒֜֠֔֠֩֟֗�֪֚֭֞֒֟

ր֢֥֖֚֓֠֠֔֒֟֗�ֱ֖֝�
֢֖֣֤֚֡֠֙֔֠֔֒�֛֚֡֫֗֔֠�
֦֚֮֠֝֕

փ֣֤֚֚֞֗֗֝���ֱ֢֙֒֡֠֟֒�
֢֤֥֢֒֞֒֒

վ֪֚֭֒֟�ֱ֖֝�֢֚֠֙֝֔֒�֔�
֢֖֣֤֚֡֠֙֔֠֔֗�֤֚֟֒֡֜֠֔

ց֢֣֣֭֗�֡֠�֢֖֣֤֥֚֡֠֙֔֠֔�
֚֔֟֒

ց֢֣֗ �ֱ֣֢֥֤֢֭֕֒֟֝֠�
֢֧֭֜֠֞֠֔�֢֥֕֒֟֝

ֈփփ�
ְֱ֢֚֟֒֡֒֔֝֫֗�
֖֪֚֚֚֡֠֡֟֜�ֱ֚֜֒֩֗֟

0SHBOJD1MFY�)%�	/4'�)��
�������
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